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Deutschlands Autofahrer brauchen die besten Autoradios der Welt. 
Deshalb hat sich Blaupunkt eine Menge Neues einfallen lassen. 


Es mag vielleicht übertrieben klingen, aber 
die Praxis beweist es: Deutschlands Auto- 
fahrer brauchen die besten Autoradıos der 
Welt. 

Denn nirgendwo liegen die Sender so dicht 
beieinander wie in Mitteleuropa. Daher 
müssen die Empfänger besonders trenn- 
scharf sein. Im Gebirge und ın den Bal- 
lungsräumen verändern sich die Empfangs- 
bedingungen während der Fahrt von Mi- 
nute zu Minute. Das erfordert ebenfalls 
sehr leistungsfähige und präzise Empfänger. 
Dazu kommt die Verkehrsdichte. Sie ver- 
langt nach Bediensicherheit und Komfort, 
damit der Fahrer ın seiner Konzentration 
auf den Straßenverkehr nicht abgelenkt 
wird. Zudem sınd Deutschlands Autofahrer 
anspruchsvoll und erwarten guten Klang 
von Ihren Autoradios. 

Das Blaupunkt Autoradio-Programm 
1982/83 erfüllt alle diese Forderungen. 
Unsere Geräte haben den vollen Blaupunkt 
Klang und sind sicher in der Bedienung — 
damit das Autofahren wieder Spaß macht. 


Blaupunkt ’82/’83 


Im Blaupunkt Programm 1982/83 wird 
jeder Autofahrer genau das Gerät finden, 
das seinen ganz persönlichen Anforderun- 
gen und Vorstellungen entspricht. Er hat 
die Wahl zwischen drei Mono- und zwei 
Stereo-Autoradios, nicht weniger als 13 
Cassetten-Autoradios und einem Autohifi- 
Turm fürs Cockpit. 

Ми den Blaupunkt Klang-Bausteinen — 
Zusatzverstärker und Equalizer — und 
einem breiten Lautsprecherangebot bis hin 
zu den Sound Components läßt sich im 
Auto ein Klang verwirklichen, der kaum 
noch Wünsche oflenläßt. Hinzu kommen 
die maßgeschneiderten Einbausätze für alle 
gängigen Autotypen und die Bosch Auto- 
antennen für jeden Wagen. 

Die Entwicklung der Autoradio-Technik 
hat in den vergangenen Jahren sprunghafte 


d 





Fortschritte gemacht. Blaupunkt hat diese 
Entwicklung wesentlich mitgeprägt und 
sich eine Menge Neues einfallen lassen, um 
den Klang, den Komfort und die 
Fertigungsqualität seiner Geräte noch 
weiter zu verbessern. 


Elektronik statt Mechanik 
Hochentwickelte Technologien, unter 
anderem Mikrocomputer und Hybrams, 
sorgen 1п den Blaupunkt Autoradios für 
Zuverlässigkeit ohne Kompromisse — und 
für Komfort. Diese elektronischen Kom- 
paktbausteine übernehmen zahlreiche 
Automatik-Funktionen. Gleichzeitig ma- 
chen sie viele der früheren mechanischen 
Einzelbauteile überflüssig. 

Das bringt doppelten Vorteil: Denn Hand- 
griffe, die man nicht zu tun braucht, lenken 
beim Fahren nicht ab. Und mechanische 
Teile, die es nicht mehr gibt, können weder 
verschleißen noch brechen. 





Modernste Fertigung 
Blaupunkt hat seine Fertigung in den 
vergangenen Jahren mehr und mehr auto- 
matısiert. Damit stellen wir einen besonders 
hohen Qualıtätsstandard sicher. 





Mehr Sendersuchlauf 


Zum höchsten Bedienkomlort eines Auto- 
radios gehört der Sendersuchlauf. Bei den 
Blaupunkt Spitzengeräten arbeitet er ın 
beiden Richtungen und wird mit Mikro- 
computer-Präzision gesteuert. Im 
Blaupunkt Programm 1982/83 sind sieben 
(seräte mit Sendersuchlauf ausgestattet. 


SALS 


Die störgeräusch-abhängige Lautstärke- 
Steuerung regelt die Lautstärke automa- 
tisch in Abhängigkeit vom Innengeräusch- 
pegel des Wagens und ist ım Berlin 8000 
und in der Systemanlage enthalten. 
Blaupunkt hat als erster Hersteller der 
Welt eine solche automatische Lautstärke- 
Steuerung entwickelt. 


Nachtdesign, CD-Gehäuse 


Ebenfalls neu entwickelt hat Blaupunkt 
sein Nachtdesign: Die Funktionsanzeigen 
und Schriftzüge auf der Gerätefront sind 
von innen blendfrei beleuchtet. Das ermög- 
licht eine sichere und verwechslungsfreie 
Bedienung auch bei Dunkelheit. Das CD- 
Gehäuse (С ‚ompact Design) berücksichtigt 
die neue Norm, mit der die Maße für die 
Armaturenbrett-Ausschnitte zum Einbau 


von Autoradios in PKWs festgelegt werden. 


Dieses Gehäusekonzept gestattet eine 
benutzerfreundliche Anordnung der 
Bedienelemente. 


Der große Klang 


Das Blaupunkt Sound-Gomponent-System: 


Ein Lautsprecher-System mit getrennten 
Hoch-, Mittel- und Tieftönern und Fre- 
quenzweiche, dessen voller und verfär- 
bungsfreier Klang bisher in Autos kaum 
für möglıch gehalten wurde. 





Digital-Empfänger 

Die modernsten Autoradios der Welt. Sie 
stellen den Sender mit quarzgenauer Präzi- 
sion ein, halten ihn auch unter ungünstigen 
Empfangsbe dingungen quarzstabil fest und 
zeigen seine Frequenz numerisch an. Das 
Blaupunkt Programm 82/83 enthält drei 
Spitzengeräte in Digital-Teechnik. 


BLAUPUNKT 





Das richtige Konzept 

Eines allerdings wird man bei Blaupunkt 
nicht finden: Nutzlose Spielereien in Tech- 
nık und Optik. 


© Die Blaupunkt Leistung kann man 
wirklich als Klang erleben. 

® Der Blaupunkt Bedienkomfort für mehr 
Sicherheit: Kein unnötiger Handgriff 
stört die Konzentration auf den Stra- 
Benverkehr. 
Das Blaupunkt Design paßt sich dem 
Auto-Innenraum an. 
Die Blaupunkt Technik muß harte 
Tests durchlaufen, ehe sıe Eingang ın 
die Serienproduktion findet. 


Wir von Blaupunkt nennen dies alles 
„Konzeptgüte“. Und wer sich die Vorteile 
unseres Konzeptes er-fahren hat, wird 
vielleicht sagen: Typisch Blaupunkt. 


Das wurde uns freuen. Denn wır geben uns 
alle Mühe, erstklassige Autoradios zu bauen. 


Blaupunkt. 
Der volle Klang in jedem 
Auto. 





Das Blaupunkt Programm 


Auf den nächsten Seiten stellen wir das Blaupunkt Autoradio- und Equalizer, Autolautsprecher und Bosch Autoantennen. Ein rundes 
Programm 82/83 vor — das Programm, mit dem das Autofahren Programm für alle Kundenwünsche, ausgereift in der Blaupunkt 

wieder Spaß macht: Autoradios in Mono- und Stereo-Technik, Technologie, ausgestattet mit sinnvollem Komfort und 
Cassetten-Autoradios, Autohifi-Komponenten, Zusatzverstärker funktionellem Design, ausbaufähig bis zur raflinierten Autohifi-Anlage. 


Cassetten- Autoradios Cassetten-Autoradios 
in Stereo-Technik der Spitzenklasse 

mit Stationstasten Seite 20—23 

Seite 16—19 


Autoradios und | Cassetten-Autoradios 
Stereo-Autoradios in Mono- und Stereo-Technik 
Seite 6—9 | Seite 11—15 


Autolautsprecher Das Blaupunkt 
Blue-Magic-Line Усне 31—33 Sound-Component-System 


Cassetten-Autoradios der Extra- Zusatzverstärker 
Klasse und ڪڪ‎ und Equalizer 
Autohifi- Seite 28-29 
Anlagen 


Seite 24—96 





Tabellarische Übersichten Kurz erklärt: 
Seite 29 und 38 


Autolautsprecher Das Bosch 
der Komfort-Klasse Autoantennen-Programm 


Seite 36 Seite 37 Autoradio-Fachausdrücke 


Das Blaupunkt ARI-System: Seite 4—5 


Sicherheit durch Information 


ig Cassetten-Fachausdrücke 
Seite 4 


Seite 10 


Aut 


Akustik-Fachausdrücke 
Seite 27 





Das Blaupunkt АЕ 





"System: 


Sicherheit durch Information 


Die Sicherheit der Autofahrer ist uns wich- 
tig. Deshalb hat Blaupunkt — gemeinsam 
mit dem ADAC und den ARD-Rundfunk- 
anstalten — das bisher einzige elektronische 
Verkehrsinformationssystem der Welt 
entwickelt: Die Autofahrer-Rundfunk-In- 
formation, kurz ARI genannt. ARI gibt es 
bisher in der Bundesrepublik Deutschland, 
in Österreich, Luxemburg und in der 
Schweiz. Weitere europäische Länder 
werden das System bald einführen. 

Die Verkehrsstudios der Rundfunkanstalten 












SFB 92,4 
RIAS 94.3 


= KEI, Armat und Super-Arımat sind eingetragene 


Warenzeichen der Blau punkt- Werke GmbH 


warnen vor Nebel, Schnee, Glatteis und 
Geisterfahrern. Sie weisen hın auf Engpässe 
oder Staus und geben Umleitungsempfeh- 
lungen. 

Damit ist ARI zu einer kaum noch ent- 
behrlichen Hilfe für die Autofahrer gewor- 
den. Denn Verkehrsinformation bedeutet 
mehr Verkehrssicherheit. 

So arbeitet ART: Die Verkehrsfunksender 
strahlen auf UKW ständig für das mensch- 
liche Ohr unhörbare Frequenzen aus — die 
Senderkennung (SK) und die Bereichsken- 
nung (ВК) — und zusätzlich Бе jeder 
Verkehrsinformation eine Durchsageken- 
nung (DK). Auf die Kennungen sprechen 
die Blaupunkt Verkehrslotsen Ärımat (5К) 
und Super-Arimat (SK + DK) automatisch 
an. Bei Köln SQR 22 und Bamberg SOR 
82 können Sie zusätzlich die Bereichsken- 
nung (BK) des eingestellten ARI-Senders 


ablesen. 


Verkehrsrundfunk- 
Bereiche und -Sender 


in A) CH С CD 


ARI-Empfänger 











Der Arımat® 


Der Arimat reagiert auf die Senderkennung. 
Bei gedrückter ARI-Taste empfängt das 
Autoradio ausschließlich Verkehrsfunksen- 
der, alle anderen Stationen werden stumm- 
geschaltet. Eine Kontrolleuchte zeigt an, 
daß ein Verkehrsfunksender empfangen 
wird. 


Der Super-Arimat" 

Der Super-Arimat wertet außerdem die 
Durchsagekennung aus: Bei gedrückter 
ARI-Taste sorgt eine Automatik dafür, daß 


jede Verkehrsmeldung in gut verständlicher 


Lautstärke zu hören ist. Musik vom Cas- 
settenrecorder wird für die Durchsage 
unterbrochen. Und beim Verlassen des 
Sendegebietes eines Verkehrsfunksenders 
erinnert entweder ein rhythmischer Warn- 
ton daran, daß eine neue ARI-Station 
eingestellt werden muß, oder der Suchlauf 
startet automatisch und stellt einen neuen 
Verkehrsfunksender ein (Köln SOR/Bam- 
berg 5ОК). 


| | SK+DK+BK- 
Auswertung 


Bereichs (ag BK 
Dürchsagekännung DK 


Senderkennung SK 


Autoradio mit 
Super-Armiat 


Verkehrsfunksender 





Kurz erklärt: 


Abstimmung. Das Suchen und genaue Einstellen 
eines Senders. 


ASU (Automatische UKW-Stör-Unterdrückung) 
Eine elektronische Zusatzschaltung in allen 
Blaupunkt Autoradios für besseren UKW-Emp- 
fang. 


Ausgangsleistung. Die Leistung, die ein Autoradio 
abgibt. Man unterscheidet Musik- und Sinuslei- 
stung: Musik = kurzzeitige Höchstleistung, Sinus 
= maximale Dauerleistung. 


Automatic Loudness, (sehörrichtige Wiedergabe 
durch Anhebung von Höhen und Tiefen bei 
geringer Lautstärke. Serienmäßig in den meisten 
Blaupunkt Autoradios. Spitzengeräte haben 
schaltbare Loudness. — Physiologische Lautstär- 
keregelung, 


Automatic Muting. Ton-Stummschaltung wäh- 
rend des Suchlauf- Vorgangs. Blendet unerwünschte 
Störgeräusche aus 


Automatik-Antenne. Motorgetriebene Antenne, 
die mit dem Ein- oder Ausschalten des Autoradios 
ausgefahren oder versenkt wird. 


Balanceregler. Regler zum Einstellen des akusti- 
schen Mittelpunktes Бет Stereo-Geräten. 


CD-Gehäuse (Compact Design). Neues einbau- 
und servicefreundliches Autoradio-Gehäuse bei 
Blaupunkt. Diese Entwicklung wurde möglich 
durch eine neue DIN-Norm, die genaue Maße für 
die ÄArmaturenbrett-Ausschnitte zum Einbau von 
Radios in PKW vorgibt. Die neue Norm wird 
bereits von den meisten PKW-Herstellern berück- 
sichtigt. 


DFC (Digital Frequency Control). Digitale Fre- 
quenzkontrolle. Elektronisches Verfahren zur 
automatischen Senderabstimmung und -stabilisie- 
rung beim Blaupunkt Köln БОК 22 und 

Bamberg SOR 82. 


ETC (Electronic Tuning Control). Von Blaupunkt 
entwickelte Schaltung zur Scharfabstimmung von 
URKW-Sendern. Hält den Sender auch unter 
ungünstigen Empfangsbedingungen fest und ist ın 
fast allen Blaupunkt Autoradios enthalten. 


Fader. — Überblendregler. 
Gleitende und manuelle Stereo/Mono- 


Umschaltung. Umschaltung von Stereo auf Mono 
bei schwächer werdendem Sender zur Erhaltung 


Autoradio-Fachausdrucke 


einer befriedigenden Empfangsqualität. Geschieht 
bei Blaupunkt Autoradios automatısch, kann aber 
auch von Hand geschaltet werden. 


Hz (Hertz). Maßeinheit zur Frequenzangabe. 
Nennt die Zahl der Schwingungen pro Sekunde. 


Hybram (Hybrid aufgebautes Modul). Hoch- 
integriertes elektronisches Schaltelement, von 
Blaupunkt aus der Weltraum-Technologie über- 
nommen. НуБгатв erfüllen eine Vielzahl von 
Funktionen bei kleinsten Abmessungen und 
werden daher in verschiedenen Blaupunkt Geräten 
verwendet. 


Klangregler. Regler zur Anhebung oder Absen- 
kung von Höhen und Bässen. 


Klirrfaktor. Bezeichnung für Verzerrungen, die 
den Klang negativ beeinflussen. 


Kombinierte Höhen- und Tiefenregelung. 
„Klangwaage“ zur Korrektur der Höhen- und 
Tiefenwiedergabe je nach persönlichem Hörge- 
schmack. 


Last Station Memory. Das Autoradio emplängt 
beim Einschalten automatisch den vor dem Ab- 
schalten zuletzt eingestellten Sender („Last Sta- 
tion“), 


LCD. (Liquid Crystal Display). Flüssigkristall-An- 
zeige von Frequenzen und Funktionen beim Köln 
БОК 22 und Bamberg SOR 82. 


LED (Light Emitting Diode). Leuchtdiode zur 
optischen Anzeige von Gerätelunktionen und Fre- 
quenzen. 


Leuchtdioden-Skala. Skala ohne Zeiger, aul der 
die Position des eingestellten Senders durch 
Leuchtdioden (> LED) markiert wird. 


Loudness. > Automatic Loudness, — Physiologi- 
sche Lautstärkeregelung. 


Matrixspeicher. Sender-Speicher, der eine | 
mehrfache Belegung derselben Stationstaste durch 
Sender verschiedener Wellenbereiche ermöglicht. 


Mikrocomputer. Elektronisches Rechner- und 
Speicherelement, das bei kleinsten Abmessungen 
eine Fülle verschiedener Aufgaben übernimmt (z. 
B. Abstimmung und Speicherung von Sendern, 
Steuerung des Sendersuchlaufes). Wird in den 
Blaupunkt Autoradios Frankfurt SM 21, Heidelberg 
SM 21, Bremen SOR 32, Köln SOR 22 und 
Bamberg SOR 82 eingesetzt. 





Musikleistung. — Ausgangsleistung, 


Nachtdesign. Von innen blendfrei beleuchtete 
Schriftzüge, Funktionstasten und Funktionsanzeı- 
gen, die eine sichere und verwechslungsfreie 
Bedienung auch bei Dunkelheit gestatten: Ein 
kurzer Blick genügt für das Auffinden des richtigen 
Bedienelementes. Nachtdesign haben die 
Blaupunkt Autoradios Frankfurt SM 21, Hamburg 
MR 21, Heidelberg SM 21, Bremen SOR 32, Köln 
БОК 22 und Bamberg SOR 82. 


Numerische Frequenzanzeige. Zeigt die Fre- 
quenz eines Senders numerisch durch Ziffern an 
(anstelle der analogen Zeiger- oder der — Leucht- 


dioden-Skalen). 


Physiologische Lautstärkeregelung (— Auto- 
matic Loudness). Bei unterschiedlicher Lautstärke 
ist das menschliche Gehör nicht gleichmäßig 
empfindlich für hohe und tiefe Frequenzen. Um 
einen möglichst naturgetreuen Klangeindruck zu 
erzielen, paßt die physiologische Lautstärkerege- 
lung den Wiedergabe-Frequenzgang abhängig von 
der Lautstärke an die unterschiedliche Emplind- 
lichkeit des Gehörs an. 


PLL-Schaltung (Phase Locked Loop). Elektroni- 
sche Schaltung („Phasenregelschleife“) mit einem 
quarzstabilen Frequenzraster, in dem die Sender- 
frequenzen „einrasten“ und mit hoher Stabilität 
festgehalten werden (Frequenzsynthesizer). Die 
Blaupunkt Autoradios Bremen ЗОК 32, Köln 
БОК 22 und Bamberg БОК 82 sind ти PLL aus- 
gestattet. 


OTS (Quartz Tuning System). Quarz-Abstimmsy- 
stern für optimales Empfangsverhalten: Digitale 
Senderabstimmung und -anzeige, quarzgenau 
durch mikrocomputer-gesteuerte — PLL-Schal- 
tung. 


SALS (Störgeräusch-abhängige Lautstärke-Steue- 
rung). Ein von Blaupunkt entwickeltes Verfahren. 
Bei eingerasteter SALS- Taste wird die eingestellte 
Lautstärke automatisch dem jeweiligen Fahr- und 
Innengeräusch des Wagens angepaßt. Nachregeln 
von Hand entfällt: Lautstärkeregelung mit dem 
Gaspedal. Der Blaupunkt Berlin 8000 und die 
System-Anlage Frankfurt SM 21/АСК 931 sind 
mit SALS ausgestattet. 


Senderabstimmung. — Abstimmung. 


Omnimat, Hybram, ASU und SALS sind geschützte Warenzeichen der Blaupunkt-Werke GmbH 





Sendersuchlauf. Automatische Sendersuche und 
-abstimmung auf Knopfdruck. Dient dem Komfort 
und der Sicherheit, weil der Fahrer nicht mehr den 
Hand-Abstimmknopf zu drehen braucht. Der 
Sendersuchlauf wird elektronisch gesteuert. 
Während des Suchlauf-Vorgangs ıst das Gerät 
stummgeschaltet, um unerwünschte Störgeräusche 
auszublenden (+ Automatic Muting). Der Sen- 
dersuchlauf hat bei Blaupunkt Autoradios stets 
zwei Empfindlichkeitsstufen, so daß er auf Wunsch 
nur stark einfallende Sender sucht. Bei Geräten 
mit Suchlauf-Wippe arbeitet der Sendersuchlauf in 
beiden Richtungen auf der Frequenz-Skala. Wenn 
die ARI-Taste gedrückt ıst, stellt der Suchlauf nur 
Verkehrsfunksender ein. Die Blaupunkt Autoradios 
Köln Stereo, Frankfurt 5M 21, Heidelberg 5M 21, 
Bremen БОК 32, Köln SOR 22, Bamberg SOR 82 
und Berlin 8000 sind mit Sendersuchlauf ausge- 
stattet. 


Sinusleistung. — Ausgangsleistung. 


Spannungssynthesizer. Modernes, von einem — 
Mikrocomputer gesteuertes Abstimmsystem beim 


Blaupunkt Frankfurt SM 21 und Heidelberg SM 21. 


Stationstasten. Tasten zur Speicherung und zum 
bequemen Abrufen von Sendern. Die Sender 
werden entweder mechanisch (OÖmnimat-Stations- 
tasten) oder elektronisch ım Mikrocomputer 
gespeichert. Beim Blaupunkt Bremen БОК 32, 
Köln БОК 22 und beim Bamberg SOR 82 können 
vor Äntritt einer längeren Fahrt die im Verlauf der 
Reiseroute liegenden Sender auf Stationstasten 
elektronisch vorprogrammiert werden. 


Synthesizer. Bestandteil der— PLL-Schaltung 
(Frequenzsynthesizer). Erzeugt ein quarzstabiles 
Frequenzraster. = Spannungssynthesizer. 


Tuner. Empfangsteil eines Autoradios. 


Überblendregler (Fader). Regler zur optimalen 
Verteilung des Schalls auf die vorderen und 
hinteren Lautsprecher. 


Übertragungsbereich. Der Frequenzbereich, der 
von einem Übertragungssystem (Autoradio, 
Cassettendeck) von den tiefen bis zu den höchsten 
Frequenzen innerhalb vorgegebener Toleranzen 
leichmäßig wiedergegeben wird. Je größer der 
bertragungsbereich, desto besser der Klang. 
Verzerrungen, — Klirrfaktor. 
Vierkanal-Verstärker. Autoradio-Endstufe oder 
Zusatzverstärker mit vier, durch getrennte Ver- 


stärker separat angesteuerten L.autsprecher-Aus- 
gängen. 


Symbole und ihre Bedeutung: 
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Autoreverse 
Bandspur-Umschaltung 
Balance 

Bässe 
Cassetten-Ausschub 
Cassetten-Einschub 
Cassetten-Rücklauf 
Cassetten-Vorlauf 
db-Rauschunterdrückung 
Dolby®-Rauschunterdrückung 
Ein/Aus 

Fader 

Höhen 

Klang 

Lautstärke 

Mono 

Pause 

Regler drehen 

Regler drücken 

Regler ziehen 
Knebelregler 
Senderhandabstimmung 
Sendersuchlauf 


Suchlaufempfindlichkeit: 
unempfindlich 


empfindlich 
manuelle Abstimmung 
Speichertaste 


Stereo 





Blau unkt Rundfunkteil Ausgangsleistung 
р Мопо-Етрѓапе • и КМ und му 10 Ман Musik. 9 Ман Sinus 
ө i 
Lud A ıgshafen 12 ARI-Ausstattung Anschlußmöglichkeiten 
ARI-Taste zu \bstimmuneg aul Verkehrs- 21 autsprecher (parallel) 


funksender * ARI-Leuchtanzeige 


Preiseüunstiges Standard-Autoradıo 

n Mono- Technik е Zweckmäßig 
Lusgestattet und einfach zu bedienen 
Хуе Wellenbereiche » Verkehrs- 
otse Arımat * 10 Watt Musikleistung. 





Bei gedrückter ART Taste i трѓапот das Gerät 
ausschließlich Verkehrsfunksendeı == 

| | : | 10 WW Musik 
| | 9 W Sinus 





Die Datenübersicht finden Sie auf Seite 38. 


POSITION 


AM 53161 la leo | ве М 
РМ о | ت‎ | | ARI U 


LUDWIGSHAFEN 12 


М Шит ТТ 





Blaupunkt 
Nürnberg М 11 


Das beste Mono-Autoradıo von 
Blaupunkt e Sechs beleuchtete 


Stationstasten für häufige gehörte 


Sender • Drei Wellenbereiche * 
Verkehrslotse Super-Ärımat . 
9 Watt Musikleistune. 


ARI-Ausstattung 

Super-Ärımat mit Warnton-Automatik * 
\RI-Taste und ARI-Leuchtanzeige 
Ausgangsleistung 

9 Watt Musik, 8 Watt Sinus 
Anschlußmöglichkeiten 

2 Lautsprecher (parallel) * Auto-Cassetten- 
recorder * Automatık-Antenne 





ТЫГАТ Би ie Slalıonstaslecn mai hen das kullındı H Печ 
Fa Т herten Sende he; Dunk If 11 |; 14 | LET 


Der Blaupunkt Nürnberg M || ist auch ohne ARI-Teil 
inter der Bezeichnung Turin M 11 erhältlich 









Rundfunkteil 
\lono-Emplang * UKW. MW und LW * 
beleuchtete OOmniımat-Statıonstasten zul 
уре herune von sechs Sendern: 3x UKW. | 
А | Рә A SE Р бирег-АК! Stations OW Musik 
2 x МА | x LW е Kombinierte Höhen- | > Warten Gate 8 W Sinus 
und Tielfenrerelung 1 | 

Die Datenübersicht finden Sie auf Seite 38. 
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BLAUPUNKT 


NURNBERG M 11 





Blaupunkt 
Frankfurt SM 21 


Hochkomfortables Stereo-Autoradio 
mit moderner Technologie • Mikro- 
computer für präzise Senderabstim- 
mung, Sendersuchlauf auf UKW 
und Speicherung von drei UKW- 
Sendern aufelektronischen Stations- 
Tiptasten е Vier Wellenbereiche * 
Verkehrslotse Super-Arimat +CD- 
Gehäuse und Nachtdesign • 

2x 10 Watt Sinusleistung. 





Rundfunkteil 

Stereo-Empfang auf UKW * UKW, MW, 
LW und KW * Sendersuchlauf auf UKW 
ın beiden Richtungen mit Automatic Mu- 
ung * Elektronische Stations-Tiptasten 
zum Abrufen von drei UKW-Sendern * 
Last Station Метогу * Gleitende und 
manuelle Stereo/Mono-Umschaltung ® 
Leuchtdioden-Skala * Kombinierter Höhen- 
und ПеѓепгерТет * Stereo-Balanceregler 


ARI-Ausstattung 

Super-Arimat mit Warnton-Automatik • 
ARI-Taste und ARI-Leuchtanzeige * 
Suchlaul-gesteuerte Abstimmung von ARI- 
Sendern bei gedrückter АКТ- Taste 


Nachtdesign 


Blendfreiı beleuchtete Gerätelront 


Ausgangsleistung 
Ох 10 Watt Sinus 





Super-ARl 


+ Warnton 








FRANKE БЫ 21 


Das Blaupunkt Nacht- 
йезеп: Blendirei beleuch- 
| tete Funktionsanzeigen 
ermöglichen sichere und 
verwechslungsfreie 
Bedienung auch Бет 
Dunkelheit 


Anschlußmöglichkeiten 

2 Lautsprecher (mit Überblendregler 3—4) 
е Auto-Cassettenrecorder е Automatik-An- 
tenne 


Sendersuch Stations- 
lauf (UKW) tasten (UKW) 


Die Datenübersicht finden Sie auf Seite 38. 
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Web  AM-TUNING 
< FM-TUNING > 





BLAUPUNKT 


Blaupunkt 
Кош Stereo 


Stereo- Autoradio mit hohem 
Bedienkomfort е Sendersuchlauf ® 
Speichermöglichkeit für acht Sender 
auf zweifach belegbaren Stations- 
tasten • Vier Wellenbereiche * 
Verkehrslotse Super-Arımat * 

2 x 7 Watt Musikleistung. 


Rundfunkteil 

Stereo-Empfang auf UKW * URW, MW, 
LW und KW • Vier doppelt belegbare 
Stationstasten zur Speicherung von acht 
Sendern: 3x UKW, 1x UKW-ARIT, 2x 
MW. 1x LW. 1 x KW * Sendersuchlauf 
mit zwei Empfindlichkeitsstufen und Auto- 
matic Мийпе s Gleitende und manuelle 
Stereo/Mono-Umschaltung * Kombinıerter 
Höhen- und Tiefenregler * Stereo-Balance- 
regler 


ARI-Ausstattung 





Ausgangsleistung 
2х 7 Watt Musik, 2х 6 Watt Sinus 


Anschlußmöglichkeiten 

2 Lautsprecher (mit Überblendregler 3—4) 
e Fußschalter für Suchlauf-Fernbedienung * 
Auto-Cassettenrecorder * Automatik-An- 
tenne 


Super-Arımat mit Warnton-Automatik * 
ARI-Taste und ARI-Leuchtanzeige • 
Suchlauf-gesteuerte Abstimmung von АКТ- 
Sendern bei gedrückter ARI- laste 


Der Sendersuchlauf: Man braucht ihn nur anzutippen, 
und schon sucht er den nächsten Sender automatısch 





Super-ARI Sender- Stations- 2x7 W Musik 
+ Warnton suchlauf tasten 2x6 W Sinus 


Die Datenübersicht finden Sie auf Seite 38. 
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Cassettenlaufwerke im Auto haben es schwer. 
Deshalb hat Blaupunkt es sich nicht leicht gemacht. 


Cassettenlaulwerke ın Autoradios sind 
starken Belastungen ausgesetzt: Rütteln 
auf holprigen Straßen, Beschleunigungs- 
krälte, große lemperaturunterschiede und 
Feuchtigkeit. Trotzdem sollen sie die Musik 
brillant wiedergeben. Und sie müssen klein 
sein, damit sie ins Gehäuse eines Autoradios 
passen. 

In langen und harten Tests wird jede 
Einzelheit der Geräte geprüft, еһе sie in die 
Serienproduktion eingeht. 

Das Resultat: Autoradios mit hochwertigen 
Gassettenlaufwerken und Tape Decks als 
Autohifi-Komponenten. 


Musik nach Wunsch 


Das Cassettendeck im Autoradio macht 
den Fahrer unabhängig vom Rundfunkpro- 
eramm. Er kann sich jeden Musıkwunsch 
erfüllen und seine Lieblingscassetten auch 
im Auto spielen. 

Unsere Cassetten-Autoradios vermitteln 
das grobe Klangerlebnis, und wir haben 
viel sınnvollen Komfort eingebaut, der die 
Bedienung im Auto leicht macht. 


Autoreverse 

Autoreverse macht das Üassettenumdrehen 
überflüssig. Am Bandende schalten die 
Autoreverse-Geräte automatisch auf Фе 
andere Bandspur und die entgegengesetzte 
l.aufrichtung um: Кеш lästiges Heraus- 
nehmen und Wiedereinschieben der Cas- 
sette mehr. Selbstverständlich kann man 
auch mit Knopfdruck an jeder beliebigen 
Stelle des Cassettenprogramms aul die 
andere Spur wechseln. 


Weniger Rauschen 

Jedes Tonband rauscht, wenn man es 
abspielt. Aber man kann das Rauschen 
durch elektronische Schaltungen vermin- 
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dern und damit die Brillanz vor allem ша 
Hochtonbereich verbessern. Blaupunkt 
bietet dafür zwei Möglichkeiten an: Die db- 
Rauschunterdrückung, eine eigene Ent- 
wicklung, und das aus dem Bereich der 
Heim-Anlagen bekannte Dolby®-System. 


Fur jedes 
Band 

Die meisten handels- 
üblichen Cassetten 
enthalten das norma- 
le Eisenoxidband 
Auf diese Bandsorte sind alle Blaupunkt 
C:assettengeräte eingemessen. Mehrere 
Modelle der Spitzen- und Extra-Klasse 
haben außerdem einen Bandsorten-Um- 
schalter für die normgzerechte Wiedergabe 
von Chromdioxiıd- und Metal-Cassetten. 


Die Tonköpfe 

Alle Blaupunkt Gassetten- Autoradios sind 
mit modernen lonköpfen ausgestattet, die 
einen großen Übertragungsbereich ge- 
währleisten. Wir verwenden Hard-Permal- 
loy- Гопкоріе mit langer Lebensdauer. 

Noch verschleißärmer sind die Sendust- 
Tonköpfe im Bremen SOR 32, Köln SOR 22 
und Bamberg SOR 82. 


Gleichlauf 

Blaupunkt Cassettendecks zeichnen sich 
durch niedrige Gleichlaufschwankungen 
aus, Dafür sorgt eine elektronische Kon- 
trolle der Motordrehzahl. 


Der Komfort 

Alle Blaupunkt Cassetten-Autoradıos 
haben rastbaren schnellen Vor- und Rück- 
lauf, damit der Benutzer Musikstücke nach 
Wunsch einfach wiederholen oder über- 
springen kann. 


u 





Der Bandlauf wird opto-elektronisch über- 
wacht. Bei Störungen schiebt cine Automa- 
tik die Cassette aus. Dadurch kann Band, 
salat” vermieden werden. 
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Eines der modernen Cassettenlaufwerke. dir bei 
Blaupunkt gefertigt werden 


Cassetten- 
Fachausdrucke 


Automatische Bandspur-Umschaltung, 
Bestandteil von — Autoreverse 

Automatischer Cassettenausschub. Geschiehl 
bei Blaupunkt Cassetten-Autoradios bei Band- 
laul-Störungen und Бе Modellen ohne — 
Autoreverse außerdem am Bandende. 
Autoreverse. Automatische Umschaltung von 
Laufrichtung und Bandspur am Cassettenende. 
Komilort-Kennzeichen von Blaupunkt Casset- 
tendecks gehobener Qualität: Cassettenumdre- 
hen überflüssie. 

Bandsorten-Umschalter. Taste zum Umschal- 
ten von Normalband (— Eisenoxidband) aul — 
Chromdioxiıdband oder — Metal-Band. Sorri 
durch Anpassung der Entzerrung für optimale 
Wiedergabe verschiedener Cassettentypen. 
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Cassettenstop Бет Verkehrsdurchsagen. 
Bestandteil des Blaupunkt Мет kehrslötsen 
Super-Arimat: Sobald die Dur: hsagekennung 
eine Verkehrsmeldung ankündigt, wird der 

( assettenlauf gestoppt. Die Verkehrsdurchsage 
ertönt ın gut verständlicher Lautstärke. 
Chromdioxidband Сг Вапа) Tonband. 
dessen magnetisierbare Schicht aus Chrom- 
dioxid (Ст) besteht. Ermöglicht besonders 
eute Höhenwiedergabe 
db-Rauschunterdrückung. Elektrische Schal- 
tung, die das Bandrauschen bei der Cassetten- 
wiedergabe vermindert (System Blaupunkt) 
Dolby”-Rauschunterdrückung. Von Ray 
Dolby entwickeltes Verfahren zur Verminderung 
des Bandrauschens, 

Eisenoxidband. ГопБапд, dessen marnetisier- 
bare Schicht aus Eisenoxid (Feit) besteht. 
Gleichlaufschwankungen. Schwankungen der 
Bandlauf-Geschwindigkeit, die sich bei дет 
Musikwiedergabe als unangenehmes Jaulen 
bemerkbar machen. Der Gleichlauf in Blaupunkt 
C;assettendecks wird elektronisch überwacht 
Hard-Permalloy-Tonkopf. | onkopt mit sehı 
guten Wiedergabe-Eigenschaften und langeı 

| еБепздашет 

Metal. Band lonband. dessen Schicht aus 
nıchtoxidierenden Eisenpartikeln besteht, 
Opto-elektronische Bandlauf-Überwachung. 
Der Ablauf des Cassettenbandes wird durch 
eine Photozelle ständig überwacht. Bei Bandlauf- 
Störungen, bei Klemmen der Cassette oder am 
Bandende (bei Geräten ohne Autoreverse) 
stoppt сте Automatik den Motor des Casset- 
tendecks und schiebt die Cassette automatisch 
aus. — Automatischer Cassettenausschuh. 
Rastbarer schneller Vor- und Rücklauf. Die 
Tasten für schnellen Vor- und Rücklauf rasten 
ein und erlauben sowohl das Wiederholen als 
auch das Überspringen von Musikstücken im 
Gassettenprogramm. — Spurlogik. 
Sendust-Tonkopf. Tonkopf mit sehr guten 
Wiedergabe-Eigenschaften und besonders 
langer Lebensdauer (beim Köln SOR 22, 
Bamberg SOR 82, Bremen SOR 32). 
Spurlogik. Bei Autoreverse-Laulwerken mil 
Spurlogik ist Vorlauf immer Vorlauf, Rücklauf 
immer Rücklauf, unabhäneig von der einge- 
schalteten Spur, 

Tape-Deck. Cassettenteil ohne eingebauten 
Verstärker. 

Übertragungsbereich. Der Frequenzbereich, 
der von einem Übertrarungssystem von den 
telen bis zu den höchsten Frequenzen gleich- 
mäßig wiedergegeben wird. Je größer der 
Übertragungsbereich, desto besser der Klang. 
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Blaupunkt 
Lubeck 11 


(}assetten-Autoradio in Mono- 
Technik е Musik und Information 
zu besonders zünstigem Preis * 
Zwei Wellenbereiche • Verkehrslotse 
Super-Arımat e Bewährtes 
Саззвецепей mit rastbarem schnel- 
lem Vor- und Rücklauf ® 10 Watt 
Musikleistung. 
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Ausgangsleistung 


Rundfunkteil 5 | | 
[О Watt Musik. 9 Watt Sinus 


VMono-Empfang * UKW und МУ“ Kom 


binierter Höhen- und Перепгешет 


orramsch in den Waren an 


Anschlußmöglichkeiten 


Cassettenteil 2 Lautsprecher (parallel) * Automatik-An- 


Mono-Wiedergabe • Rastbarer schnelle 
Vor- und Rücklauf * Automatischer Cas- 
settenausschub am Bandende und Бе 
Bandlauf-Störungen * Langlebiger Hard- 
Permalloy- Гопкорі * Übertraeungsbereich 
60— 14000 Hz 


LETITE 


ARI-Ausstattung 
Super-Arımat mit Warnton-Automatık * 
\RI-Taste und ARI-Leuchtanzeige * 


Cassettenstop Бет Verkehrsdurchsaeen 





Der Bl (при kt Lübeck 11 ist auch ohne ARLI- Ге 
unter der Bezeichnung Tunis 11 erhältlich 
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Blaupunkt 

Porto 22 

Blaupunkt Klang zu günstigem 
Preis: UKW-Empfang und Casset- 
tenwiedergabe in Stereo * Rastbarer 
schneller Vor- und Rücklauf Zwei 
Wellenbereiche е Anschlußmösglich- 
keit für vier Lautsprecher: 

2x 10 Watt Musikleistung. 


Der rastbare schnelle Vor- und Rücklauf: Ein Komfort 
Kennzeichen für all Blaupunkt Uassetten-Autoradios 





РОНТО 22 


АМ 2: :9; 


Rundfunkteil 

Stereo-Empfang auf UKW * UKW und 
MW + Gleitende und manuelle Stereo/Mo- 
no-Umschaltung * Kombinierter Höhen- 
und liefenregler • Stereo-Balanceregleı 


Ausgangsleistung 
2x 10 Watt Musik. ?x 9 Watt Sinus 


Anschlußmöglichkeiten 
+ Lautsprecher * Automatik-Antenne 


Cassettenteil 

Stereo-Wiedergabe s Rastbarer schneller 
Vor- und Rücklauf* Automatischer Cas- 
settenausschub am Bandende und bei 
Bandlauf-Störungen • Langlebiger Hard- 
Permalloy-Tonkopf * Übertragungsbereich 
60—- 14000 Hz 






Hard-Permalloy 
Tonkopf 


| Automatischer 
| Cass.-Ausschub 


2x 10 W Musik | СВ Vor-/Rücklauf 


2x 9 W Sinus | Stereo rastbar 90— 14000 Az 





Die Datenübersicht finden Sie auf Seite 38. 
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Blaupunkt 
Stockholm 22 


Cassetten-Autoradio in Vollstereo- 
Technik * Mehr Klang und Hör- 
сепий durch Loudness- Taste und 
db-Rauschunterdrückung * Drei 
Wellenbereiche • Vier Lautsprecher- 
Ausgänge е 2 х 10 Watt Musik- 
leistung. 








Voller Klang Бе jeder Lautstärke: Die Loudness I Die Rückseite des Stockholm 22: Anschlußbuchsen Пи Нага- Рет malloy- ГопКор! $ Übertrarunes- 
Тази vier Lautsprecher bereich 60— 14000 Hz 





Ausgangsleistung 
2х 10 Watt Musik. ?x 9 Watt Sinus 





ee © Anschlußmöglichkeiten 
® = | Lautsprecher * Automatik-Äntenne 
Rundfunkteil Cassettenteil 
Stereo-Empfang auf UKW + UKW, MW Stereo-Wiedergabe * Rastbarer schneller 
und LW е Gleitende und manuelle Stereo; Vor- und Rücklauf* Automatischer Саѕ- 
Mono-Umschaltung * Loudness-Taste für settenausschub am Bandende und bei 
vollen Klang bei jeder Lautstärke * Kombi- Bandlauf-Störungen * db-Rauschunter- 
nierter Höhen- und Tiefenregler * Stereo- | drüuckung (System Blaupunkt) für rausch- 
Balanceregleı arme Cassettenwiedergabe * Langlebigeı 


UKW 2x 10 W Musik CR Vor-/Rücklauf Automatischer „ | Haärd-Permalloy 


Fi Р Е | 3 5 vd EN 3 1 гү P 
Stereo | 2x 9W Sinus [Stereo rastbar Lass Ausschub Tonkopf 60- 14000 Hz 





Die Datenübersicht finden Sie auf Seite 38. 
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Blaupunkt 
Essen 21 


Das Vollstereo-Erfolgsgerät von 
Blaupunkt mit bewährtem Rund- 
funkteil und klangvoller Cassetten- 
wiedergabe • db-Rauschunter- 
drückung е Zwei Wellenbereiche * 
Verkehrslotse Super-Arımat * Vier 
Lautsprecher-ÄAusgänge * 

2x 10 Watt Musikleistung. 


Rundfunkteil 

Stereo-Empfang auf UKW * UKW und 
MW • Gleitende und manuelle Stereo/ Mo- 
no-Umschaltung * Kombinierter Höhen- 
und Tiefenregler s Stereo-Balancereeler 


Cassettenteil 

Stereo-Wiedergabe * Rastbarer schneller 
Vor- und Rücklauf* Automatischer Cas- 
settenausschub am Bandende und Бет 
Bandlauf-Störungen * db-Rauschunter- 
drückung (System Blaupunkt) für rausch- 
arme Cassettenwiedergabe * Langlebiger 
Hard-Permalloy-Tonkopf e Übertragungs- 
bereich 60— 14000 Hz 








ARI-Ausstattung 
Super-Arımat mit Warnton-Automatık * 
ARI-Taste und ARI-Leuchtanzeige * 


CGassettenstop bei Verkehrsdurchsagen 


Ausgangsleistung 
2x 10 Watt Musik, 2x 9 Watt Sinus 


Anschlußmöglichkeiten 
4 Lautsprecher * Automatik- Antenne 


UKW г  Super-ARI 


2x 10 W Musik 


Vor-/Rücklauf | Automatischer Hard-Permalloy- 
2х OW Sinus 


rastbar Cass.-Ausschub Tonkopf 





Stereo + Warnton 
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Die Datenübersicht finden Sie auf Seite 38. 





Blaupunkt 
Dusseldorf Stereo 


Viel Komfort und großer Klang, 
dazu ein Hochleistungs-Cassetten- 
teil mit Autoreverse und db- 
Rauschunterdrückung е Voller 
Klang bei jeder Lautstärke durch 
Loudness-Schalter е Zwei Wellen- 
bereiche * Verkehrslotse Super- 
Arimat*2x9 Watt Musikleistung. 


Rundfunkteil 

Stereo-Empfang auf UKW « UKW und 
MW * Loudness-Schalter für vollen Klang 
bei jeder Lautstärke * Gleitende und manu- 
elle Stereo/Mono-Umschaltung * Kombi- 
nierter Höhen- und Tiefenregler * Stereo- 
Balanceregler 


Cassettenteil 

Stereo-Wiedergabe * Autoreverse-Laufwerk 
mit automatischer Bandspur-Umschaltung 
(Cassettenumdrehen überflüssig) * Rastba- 
rer schneller Vor- und Rücklauf * Opto- 
elektronische Bandlauf-Überwachung * 
Automatischer Gassettenausschub Бет 
Bandlauf-Störungen * db-Rausch- 
unterdrückung (System Blaupunkt) für 
rauscharme Cassettenwiedergabe • 
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' BLAUPUNKT 


Kutoreverse: Cassettenumdrehen überflüssige. Auf die 
erste Seite folet am Bandende sofort die zweite Seite — 
das Umschalten geschieht automatisch. Außerdem 
kann man an jeder beliebigen Stelle des Bandes durch 
Tastendruck von der einen auf die andere Seite wech- 
seln 


L.anglebiger Нагд-РегтаПоу- lonkopt : 
Übertragungsbereich 40— 15000 На“ 


Vor-/Rücklauf 


rastbar 


di SYSTEM 


DUSSELDORF STEREO 
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ARI-Ausstattung 

Super-Arimat mit Warnton-Automatik * 
ARI-Taste und ARI-Leuchtanzeige * 
Cassettenstop bel Verkehrsdurchsagen 


Ausgangsleistung 
2х9 Watt Musik, 2x 8 Watt Sinus 


Anschlußmöglichkeiten 
2 Lautsprecher (mit Überblendregler 3—4) 


• Ашотайк- Аптепле 
4 b 


Hard-Permalloy- OTM 
Tonkopf 40 - 15000 Hz 


Die Datenübersicht finden Sie auf Seite 38. 


db-Rauschunter- 
drückung (System 
Blaupunkt): Weniger 
Rauschen Бет der 
Musikwiedergabe von 
Cassetten 









ARI- Ausstattung 
Super-Arimat mit 
Warnton-Auto- 
matık * ARI-Taste 
und ARI-Leucht- 
anzeige * Cassetten- 
stop bei Verkehrs- 
durchsagen * Ein- 


stellbare ARI- 


Blaupunkt 
Coburg M 21 
Cassetten-Autoradio mit bekannt 


leıstungsfähigem Empfangsteil und 
sehr gutem Klang für Rundfunk- 


#188- 82 1790000 
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Freunde • Zwei Wellenbereiche * elle Stereo/ Mono-Umschaltung • Kombi- | Бе COBURG ма Durchsagelautstärke 
Sechs Stationstasten e Leucht- "erter Höhen- und Tiefenreeler • Stereo- d Ausgangsleistung 





dıoden-Skala e Bewährtes Cassetten- Balanceregler 2x 10 Watt Musik, 
А Е + Géi г 1 T bas 2.9 г. Ce 
teil е Verkehrslotse Super-Arimat * Cassettenteil HD 2 x 9 Watt Sinus 
L.. с) ' . Stereo- Wiedergabe s Rastbarer schneller Anschluß- 
CD-Gehäuse е 2 х 10 Watt Musik- er EIER С Б; 
Vor- und Rücklauf * Automatischer Cas- möglichkeiten 
leistung. settenausschub am Bandende und bei аы SE ы ( ; | 2 Lautsprecher (mit 
Bandlauf-Stör ungen * Langlebigeı Hard- Der Coburg M 21 ist wie alle Blaupunkt Autoradios so gestaltet. daß er sic h dem Überblendregler 
Rundfunkteil | Permalloy-Tonkopf* Übertragungsbereich sachlichen Design des Auto-Innenraumes апрай! 34) е Automatik- 
Stereo-Emplang auf UKW * UKW und 60- 14000 Hz Antenne 


MW  Omnimat-Stationstasten zu 
Speicherung von sechs Sendern: 
As UKW 1x UKW-ARIL х MW- 


Leuchtdioden-Skala e Gleitende und manu- | 



















Ѕирег-АК! | | Stations- 
+ Warnton tasten 









URK WV 
Stereo 






Automatischer 
Cass.-Ausschub 


2x 10 УМ Musik 
2х DW Sinus 


Vor-/Rücklauf 
rastbar 





Hard-Permalloy- 






















Die Datenübersicht finden Sie auf Seite 38. 
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COBURG м 21 


Blaupunkt 
Hamburg MR 21 


Vollstereo- Technik in einem neuen 
Gassetten-Autoradıo mit besonders 
hohem Ausstattungs- und Bedien- 
komfort im Cassetten- und Klansgteil 
• Drei Wellenbereiche * Sechs 
Stationstasten • Hochleistungs- 
Cassettenteil mit Autoreverse und 
db-Rauschunterdrückune * 
Getrennte Höhen- und Tiefenregler • 
Vier Endstufen * Integrierter Uber- 
blendregler • Verkehrslotse Super- 
Arımat • CD-Gehäuse mut Nacht- 


— 


design * 4 x 7 Watt Musikleistung. 





Rundfunkteil 

Stereo-Emplang auf UKW + UKW, MW 
und LW + Stationstasten zur Speicherung 
von sechs Sendern: 43x UKW. 1х MW, I x 
LW * Сенепае und manuelle Stereo/ Mono- 
Umschaltung * Getrennte Höhen- und 
lielenreeler (Regelbereich + 10 dB) * Vier 
Endstufen * Integrierter Überblendregle:ı 
(Fader) * Stereo-Balance reele 


Cassettenteil 

Stereo-Wiedergabe * Autoreverse-Laufwerk 
mit automatischer Bandspur-Umschaltung 
(Gassettenumdrehen uberllüssıg) * Rastba- 
rer schneller Vor- und Rücklauf * Elektro- 
nische Bandlauf-Überwachung * Automati- 
scher Cassettenausschub beı Bandlauf-Stö- 
rungen * db-Rauschunterdrückung (System 


UKW 2 Super-ARI 
Stereo + Warnton 


BLAUPUNKT 


o oe 100. 104 


| === АЛОНЕМЕНЗЕ ДЬ SYSTEM 





\utoreverse: Cassettenumdrehen überilüssig 


Blaupunkt) für rauscharme Cassetten- 


wiedereabe * Langlebiger Hard-Permalloy- 


lonkopf * 


Übertragungsberei h 40— 15000 Hr 


ARI-Ausstattung 


Super-Arımat mut Warnton-Automatik ® 


ARI- Taste und ARI-Leuchtanzeige • 
C:assettenstop bei Verkehrsdurchsagen * 
Kınstellbare ARI-Lautstärke 


4x7 W Musik 








be‏ س 





Vor-/Rücklauf 


rastbar 








Nachtdesign 
Blendireı beleuchtete Сегатеітопі 


Ausgangsleistung 
tx 7 Watt Musik, 4х 6 Watt Sinus 


Anschlußmöglichkeiten 
| Lautsprecher • Automatık-Antenne 


Viele Funktionen 
werden mit einem Knopl 
resteuert: Lautstärke 
Sormalstellung). 
Überblendregler (ge 
druckt), Stereo-Balance- 
ГЕ 


| 


| Hard-Permalloy 


Tonkopf 40- 15000 Hz | 
+ a 
Die Datenübersicht finden Sie auf Seite 38. 
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Blaupunkt Heidelberg SM 21 


Кап neuer Bestseller im Blaupunkt Programm: Cassetten- 
Autoradio mit hoher Empfangs- und Wiedergabequalität, viel 
sınnvollem Komfort und bedienungsfreundlichem Nachtdesien * 
Mıkrocomputer für präzise Senderabstimmung mit Spannungs- 


Rundfunkteil 

Stereo-Empfang auf UKW +» UKW, MW 
und LW * Sendersuchlauf auf UKW in 
beiden Richtungen mit Automatic Muting 
* Elektronische Stations- l iptasten zur 
Speicherung von vier UKW-Sendern * Last 
Station Memory * Gleitende und manuelle 
Stereo/ Mono-I 'mschaltung е Leuchtdio- 
den-Skala * Kombinierter Höhen- und 
Tietenregler * Stereo-Balanceregler. 


OÖ © AM-TUNING 
< FM-TUNING > 





Die Wippe für den Sendersuchlauf in beiden Richtun- 
gen: Antippen genügt — schon sucht der Mikrocom- 
puter einen neuen Sender und stimmt ihn optimal ab 


| Auszeichnung 
| sch Ar: 


durgn KS 
DET CE it 
OI "9 
| игра? | 











UKW | 
BB 





Cassettenteil 

Stereo-Wiedergabe * Rasıbarer schneller 
Vor- und Rücklauf * Opto-elektronische 
Bandlaufl-Überwachung • Automatischer 
CGassettenausschub am Bandende und bei 
Bandlauf-Störungen е Langlebiger Hard- 
Permalloy-Tonkopf * Übertragungsbereich 


+0— 14000 Hz 


ARI-Ausstattung 

Super-Arimat mit Warnton-Automatik • 
ARI-Taste und ARI-Leuchtanzeige * 
Suchlauf-eesteuerte Abstimmung von ARI- 
Sendern Бет gedrückter ARI-Taste • Cas- 
settenstop bei Verkehrsdurchsagen 


e nn = ња. 


ARI STEREO |1 i : |4 B 16 Г | 8| L/M * АМ 
О DEI D RES 


| 


ФУОШМЕ O-TONE | 
BALANCE © CD 


BLAUPUNKT 


Super AN 
+ Warnton 


ЧЕ LE‏ کے کے 





Sendersuch- 
lauf (UKW) 


synthesizer, Sendersuchlauf auf UKW und Speicherung von 
vier UKW-Sendern auf elektronischen Stations-Tiptasten • 
Drei Wellenbereiche * Bewährtes Cassettenlaufwerk • Verkehrs- 
lotse Super-Arımat * CD-Gehäuse * 2x 10 Watt Musikleistung. 


Nachtdesign » 


Blendfrei beleuchtete Gerätefront 


Ausgangsleistung 
2x 10 Watt Musik, 2x 9 Watt Sınus 


Anschlußmöglichkeiten 
2 Lautsprecher (mit Überblendregler 3—4) 
s Automatik-ÄAntenne 





u. 
Елп kleines technisches Wunderwerk ıst der Mıkro 
computer. Er übernimmt die Senderabstimmung 
steuert den Sendersuchlauf und speichert vier Sender 
auf UKW — mit Computer-Präzision. Unser Foto Р 
zeiet die Zentraleinheit des Mikrocomputers їп са т 
| асһег Vererößerune ҸЕ dë 


ët del age 


+ nO @®AM-TUNING 


< FM-TUNING > 
ИЗ u4 











| 2x 10 W Musik 
| 2x 9 W Sinus 


Stations- 
tasten (UKW) 





| CR Vor-/Rücklauf | Automatischer Hard-Permalloy- 
rastbar Cass.-Ausschub Tonkopf 40- 14000 Hz 


Die Datenübersicht finden Sie auf Seite 38. 
14 
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Rundfunkteil 

Stereo-Emplang auf UKW + UKW, MW 
und LW • Quartz Tuning System (OTS) 
mit PLL Зу nthesizer * Mikrocomputer- ge- 
steuerter Sendersuchlauf in beiden Rich- 
tungen * Manuelle Abstimmung für Sender- 
Programmie rung * Numerische Frequenz- 
anzeige (LED) * Sechs doppelt t belegbare 
Stationstasten (Matrixspeicher) für elek- 
tronische Speicherung Gs je sechs Sendern 
auf UKW und MW * Last Station Memory 
е Gleitende und manuelle Stereo/ Mono- 
Umschaltung * Getrennte Höhen- und 
Tiefenregelung (Regelbereich + 12 4В)“ 
Vierkanal-Endstufe • Integrierter Über- 
blendregler (Fader) * Stereo-Balancereeleı 





100 Hz 1000 На 20 000 Hz 


Die Regelbereiche der Höhen- und Tiefenrerler 





Das Nachtdesien des Bremen SUR 32: Schriltzüge 
und Symbole an den Bedienelementen und die Tasten 
tur den schnellen Vor- und Rücklauf sind von innen 
blendfrei beleuchtet — sichere und verwechslungsfreie 
Bedienung auch bei Dunkelheit 


Blaupunkt Bremen SOR 32 


Hochmodernes Cassetten-Autoradio in digitaler Technik und 
attraktiver Ausstattung • Quarzgenaue Senderabstimmung 
durch PLL-Synthesizer е Mikrocomputer für Sendersuchlauf in 
beiden Richtungen, Abstimmung und Stationsspeicher • Sechs 
doppelt belegbare Stationstasten е Drei Wellenbereiche 


Cassettenteil 

Stereo-Wiedergabe • Autoreverse-Laufwerk 
mit automatischer Bandspur-Umschaltung 
(Gassettenumdrehen überflüssige) * Band- 
sorten-Umschalter von Normalband auf 
CrOs- und Metal-Band e Elektronische 
Bandlauf-Überwachung • Rastbarer schnel- 
ler Vor- und Rücklauf (mit Spurlogik'): 
Vorlauf ist imme т Vorlauf, Rücklauf immer 
Rücklauf e Dolbv®-Rauschunterdrückung 
für besonders rauscharme Cassettenwie- 
dergabe * Elektronischer Cassettenausschub 
bei Bandlauf-Störungen * Langlebiger 
Hard-Permalloy-Tonkopf * Übertragungs- 
bereich 40— 15000 Hz 


BLAUPUNKT 





Vierkanal-Endstufe • Integrierter Überblendregler е Getrennte 
Höhen- und Tiefenregelung е Autoreverse-Laufwerk mit loeischem 
schnellem Vor- und Rücklauf und großem Übertragungsbereich • 
Dolby®-Rauschunterdrüc kung • CD-Gehäuse und Nachtdesien • 
Verkehrslotse Super-Arımat * 4х7 Watt Musikleistung. 


ту дынан | Stage в еа = - Das Display des Bremen 
А АВ! g j | Ре | SOR 32 Leuchtdioden für 
GA | | | die Anzeige der Senderfre- 
| quenz sowie für АКТ und 


Stereo 


STEREO —— 4 





ARI-Ausstattung 

Super-Arımat ти Warnton-Automatik * 
ARI-Taste und ARI-Leuchtanzeige • 
Suchlauf-gesteuerte Abstimmune von ARI- 
Sendern bei gedrückter ART Taste * Warn- 
ton bei schwächer werdendem AR -Senden 
“ DK-Stummschaltung * Cassettenstop bei 
Verkehrsdurchsaren 


Nachtdesign 
Blendifrei beleuchtete 
(rerätelront 





Ausgangsleistung 
tx 7 Watt Musik, 4х 5 Watt Sinus 


Anschlußmöglichkeiten 
| Lautsprecher ° \utomatik-Äntenne 


BREMEN SQR 32 


Vor-/Rücklauf 
rastbar (logisch) 


Stations 4x 7 УМ Musik 
tasten 4x5 W Sinus 


Hard- | 
Tonkopf 


Die Datenübersicht finden Sie auf Seite 38. 
1 
2 1 
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Blaupunkt Кош SOR 22/Bamberg SOR 82 


Technologisch vollendet, zukunftsorientiert in Komfort und 
Design • Hervorragender Rundfunkempfang durch PLL- 
Synthesizer mit Sendersuchlauf, 12,5 kHz-Raster (UKW) 
Numerische LCD-Frequenzanzeige • Drei Wellenbereiche • Sechs 
Stationstasten 3fach beleebar • Loudness • Hochleistungs- 


Rundfunkteil 

Stereo-Empfang auf UKW * UKW, MW, 
LW + Quartz Tuning System (О15) ши 
sehr präzisem PLL-Frequenzsynthesizer 
(12,5 kHz-Feinabstimmung auf UKW) • 
Mikrocomputer-gesteuerter Sendersuchlauf 
in beiden Richtungen auf allen Wellenbe- 
reichen е Zweifache Suchlauf-Empfindlich- 
keit* Manuelle Abstimmung für Sender- 
Programmierung * Numerische Frequenz- 
anzeige (LCD) * Sechs dreifach belegbare 
Stationstasten (Matrixspeicher) * Last 
Station Memory * Gleitende und manuelle 
Stereo/ Mono-Umschaltung * Getrennte 
Regler für Höhen und Tiefen * Stereo-Bal- 
anceregler 


Ausgangsleistung 

Köln SOR 22: 2 х 10 Watt Musik, 

2 x9 Watt Sinus 

Bamberg SOR 82: Separate Vierkanal- 
Leistungsendstufe • 4x 20 Watt Musik an 
t Ohm, 4x 15 Watt Sinus an 4 Ohm * 
Ausgangswerte entsprechen DIN 45 500“ 
Integrierter, verlustlos arbeitender Fader 
(Überblendregler) 


Anschlußmöglichkeiten 

Köln SOR 22: 2 Lautsprecher * Automatik- 
Antenne 

Bamberg SOR 82: 1 Lautsprecher * Auto- 
matık-Äntenne 


Cassettenteil 

Stereo-Wiedergabe * Autoreverse-Laulwerk 
mit automatischer Bandspurumschaltung 
(Cassettenwenden überflüssig) * Rastbarer 
schneller Vor-und Rücklauf mit Spurlogik + 
LED-Spuranzeige * Elektronische Band- 
laufüberwachung * Automatischer Casset- 
tenauswurf bei Bandlaufstörungen • Band- 
sortenumschalter von Normal auf Мета!/ 
CrO; e Dolby®-Rauschunterdrückung für 
besonders rauscharme Cassettenwiederga- 
be • Extrem langlebiger Sendust- Гопкор!“ 
Besonders großer Übertragungsbereich 
von 40— 16000 Hz 





Ме Bedienelemente sind übersichtlich in Funktions- 
gruppen geordnet und sehr flach gehalten. Fühlhilten 
führen die Finger zur gesuchten Taste für sichere 
Bedienung auch ohne Blickkontakt 





ARI-Ausstattung 

Super-Arimat mit Warnton-Automatik ® 
ARI-Taste und ARI-Leuchtanzeige * 
Suchlauf-eesteuerte Abstimmung von ARI- 
Sendern bei gedrückter ARI-Taste * Auto- 
matischer Suchlauf-Start Бет schwächer 
werdendem ARI-Sender (DK-Betrieb) e 
Anzeige der Bereichskennung durch LCD 


| Зирег-АКІ + 
IBereichskennung 


Sender 
suchlauf 


Cassettenteil mit Sendust-Tonkopf  Dolby®-Rauschunterdrückung 
e Bandsortenumschalter • ÜD-Gehäuse е Verkehrslotse Super- 
Arimat mit Bereichskennung * Кош БОК 22: 2 х 10 Watt Musık- 
leistung * Bamberg БОК 82: 4 x 20 Watt Musikleistung mit 
separater Vıierkanal-Endstule. 


Das prazise Abstimmkonzept tur Köln SOR und 
Bamberg SOR: Ein Quarz-Abstimmsystem (QTS) 
stellt Sender quarzgenau cın, dıe PLL-Schaltung hält 
sie quarzstabil fest. Jede Minute wird die exakte 
Kinstellune des Senders automatısch kontrolliert und 
bei Bedarf пасррегерей 


Bamberg SOR 82 


Das Konzept für Klangbewulßite: Voller 
Klanggenuß durch eine separate Vierkanal- 
L.eistungsendstulfe. 

4 x 20 Watt Musikleistung. Differenziert 
steuerbar wird die Anlage über den Balan- 
ceregler (links-rechts) und den verlustlos 
arbeitenden Fader, der die Schallverteilung 
Gemengen zwischen den vorderen und rückwärtigen 


Lautsprechern regelt.‏ م 


ШГ 


Suchlaufwippe 


| Antenne 





Sauberer Klang ohne hörbare Verzerrungen bei једе 
Lautstärke: Die kraftvolle Vierkanal-Endstufe des 
Bamberg БОК 82 mit 4 х 20 Watt Musikleistung 











BLAUPUNKT 


KOLN SOR 


Kaf 
Self kaf Н + 






Vor-/ Rücklauf 
(logisch) 








2x 10 W Musik Köln) | 
4 x 20 УМ Musik 
_ (Bamberg) 






Sendust- 
Топкорї 


Stations- 
tasten 







Ашогеуегве 40-16000 Hz 


Die Datenübersicht finden Sie auf Seite 38. 
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Blaupunkt Berlin 3000 


Für höchste Ansprüche: Eine vollelektr« mische Auto- 


Stereoanlage, deren Design, Technik und Komlort mut einer 


Fülle von Automatik-Funktionen Maßstäbe setzen Ħ* Das 
beleuchtete Bedienteil auf einem in allen Richtungen beweg- 
lichen Schwanenhals kommt zum Lenkrad e Vier Wellen- 
bereiche e Elektronischer Sendersuchlauf е Sechs 


Rundfunkteil 

Stereo-Empfang auf UKW «UKW, MW, 
LW und KW • Schwanenhals-Bedienteil * 
Elektronischer Sendersuchlauf in beiden 
Richtungen mit Automatic Muting * Stations- 
tasten zur Speicherung von sechs Sendern: 2 x 
UKW, 2x MW, 1x LW, 1x KW + Gleitende 
und manuelle Sterei /Monco-lL 'mschali une 


matisch dem Innengeräuschpegel an * Lang- 
lebiger Hard-Permalloy- Гопкорі * U ber- 
tragungsbereich 40— 15000 На 


ARI-Ausstattung 

Super-Arimat mit Warnton-Automatik * ARI- 
Taste und ARI-Leuchtanzeige * Suchlauf-ge- 
steuerte Absummung von ARI-Sendern һе! 
sedrückter ARI- Taste • Cassettenstop Бе Ver- 
Separates Cassettendeck kehrsdurchs acer 
Stereo-Wiedergabe * Autoreverse-Lawwerk 
mit automatischer Bandspur-Umschaltung 
(Cassettenumdrehen überflüssige) * Rastbarer 
schneller Vor- und Rücklauf e Elektronische 
Bandlauf-Überwachung * Automatischer 
Cassettenausschub Бе: Bandlauf-Störungen * 
L.oudness- Taste für vollen Klang bei jeder 
Lautstärke • Bandsorten-Umschalter • Dolby®- 
Rauschunterdrückung für besonders rausch- 
arme Cassettenwiedergabe * Aktive getrennte 
Höhen- und Tiefenregler * Integrierter Über- 
blendregler (Fader) * Stereo-Balanceregler * 
Level-Regler zur Pegelanpassung Radıo/Cas- 
sette * Störgeräusch-abhängige Lautstärke- 
Steuerung (SALS) paßt die Lautstärke auto- 


sauberer Klang ohne hörbare Verzerrungen нч еч ler 
L.autstärke: Die kraftvolle Vierkanal-Endstule mit 4 х 20 
Watt Musikleistung 


Super-ARI 
+ Wamton 





Sender- 
suchlauf 


Stationstasten * Separates Hochleistungs-Cassettendeck mit 
Autoreverse und Dolby®-Rauschunterdrückung • Bandsorten- 
Umschalter е Loudness- Taste е Störgeräusch-abhängige 
L.autstärke-Steuerung (SALS) • Integrierter Überblendregler * 
Verkehrslotse Super-Arimat * Vierkanal-Endstufe mit 


4 x 20 Watt Musikleistung, 


Vierkanal-Endstufe 

Grohe Leistungsreserve für Wiedergabe ohne 
hörbare Verzerrungen һе jeder Lautstärke * 
Auseangsleistung 4 х 20 Watt Musik, 4x 15 
Watt Sinus • Frequenzgang 30— 16000 Hz • 
Klirriaktor <U,1% 


Anschlußmöglichkeiten 
| Lautsprecher * Automatik-Antenne е Fuß- 
schalter für Suchlauf-Fernbedienung 





4 x 20 W Musik CR 
4x 15 W Sinus | Stereo | 


Stations- 
taster 


VorRücklauf 
rastbar 


| 





Могуейе 
Lautstärkeregelung 


Landstr pres 
اق‎ къв mm SALS 


Жантай А Серен i 


| кейш 


Шен нег] 


Fahr- und Motoreeräusche machen im Auto häufiges 
Nachregeln der Lautstärke nötig. Die Graphik zeigt 


den Störgeräuschpegel bei wechselnden Fahrsituationen, 


die manuelle Lautstärkeregelung (verzögert, mit 
eroßen Lautstärke-Sprüngen) und wie SALS das 
Problem löst: Ein freısschwingend aulgehängtes 
Mikrophon mißt den Innengeräusch-Schallpegel. Die 
SALS- Automatik ermittelt aus diesem Wert die 
Störeeräusche, indem sie den Musik-Schall vom 
\nhand dieser reinen 
Störeeräusche regelt sie die Lautstärke im Bereich von 
+ 14 dB nach 


resamten Schallpegel abzıeht 









Hard-Permalloy- 
Tonkopf 


Die Datenübersicht finden Sie auf Seite 38. 


40— 15000 Hz 


Blaupunkt System-Anlage Frankfurt SM 21/АСК 931 


Der Autohifi- Turm fürs Cockpit: Analogtuner, Hochleistungs- (SALS) * Autoreverse • Dolby®-Rauschunter- 
Cassettendeck und separate Vierkanal-Endstufe • Vier  drückung * Loudness- Taste • Bandsorten-Umschalter • 


Wellenbereiche е Störgeräusch-abhängige Lautstärke-Steuerung Verkehrslotse Super-Arimat * 4x 20 Watt Musikleistung. 


Blaupunkt Blaupunkt 
Frankfurt SM 21 Stereo Tape Deck ACR 931 





Rundfunkteil | Cassettendeck 
t Wellenbereiche» UKW in Stereo mit Stereo-Wiedergabe zs Autoreverse-Lauflwerk 
Sendersuchlauf* 3 UKW-Stationstasten ® | mit automatischer Bandspur-Umschaltung 
Last Station Memory e Gleitende und | (Gassettenumdrehen überflüssig) * Rastba- 
manuelle Stereo/Mono-Umschaltung * rer schneller Vor- und Rücklauf * Elektro- 
Leuchtdioden-Skala* Kombinierter Höhen- | nische Bandlauf-Überwachung * Automat: 
A und Tiefenregler • Stereo-Balanceregleı | scher Cassettenausschub Бе: Bandlauf-Stö- 
| | rungen * Loudness- Taste für vollen Klang 
ARI-Ausstattung der System-Anlage | bei jedeı Lautstäi ke e Bandsoı ten-U m- 
ARI-Taste und ARI-Leuchtanzeige schalter * Dolby”®-Rauschunterdrückung 
Nachrüstbar: Super-Arimat mit Warnton- für besi nders rauscharme Cassetten- Lë 
Automatik * Cassettenstop bel Verkehrs- wiedergabe z Getrennte Höhen- und liefen- 
| durchsagen | regler * Integrierter Überblendregle: 
| (Fader) е Stereo-Balancereeler s Level- 
| Vierkanal-Endstufe Regler zur Pegelanpassung Radıo/Cassette 
Ц Große Leistungsreserve für Wiedergabe е Störeeräusch-abhängige Lautstärke- 
ohne hörbare Verzerrungen bei jedeı | Steuerung (SALS) paßt die Lautstärke 
Lautstärke * Ausgangsleistung 4 х 20 Watt | ашошапз« h dem Innengeräuschpegel an 
Musik. 4x 15 Ман Sinus e • Langlebiger Hard-Permalloy- lonkopli * 
Frequenzgang 30— 16000 На“ Übertraeungsbereich 40— 15000 Hz 


Klirrfaktor <0,1% | | | | 
Das Blaupunkt Stereo Tape Deck АСК 931 


Anschlußmöglichkeiten kann auch mit allen Blaupunkt Autoradios 
| Lautsprecher • Automatik-Antenne * kombiniert werden, die mit einer Tonband- 
Equalizer BEO-S buchse ausgestattet sind. 


Die separate Vierkanal-Endstufe des ACH 93] sorgt 
mit ihren +x 20 Watt Musıkleistung für sauberen 
klang ohne wahrnehmbare | 





Verzerrungen 





UKW | 3 Super-ARI” 4x 20 W Musik | СК Vor-/ Rücklauf Hard-Permalloy- H 
Stereo + Warnton 4x 15 W Sinus [Stereo | rastbar Autoreverse Tonkopf 40 15000 Нг 
- — — - اا‎ - 
"nachrüstbar Die Datenübersicht finden Sie auf Seite 38. 


ми 
Pat 





Kurz erklärt: 


Akustik-Fachausdrücke für Booster, Equalizer und Lautsprecher 


Ausgangsleistung. Die Leistung, die ein — 
Booster абет. Man unterscheidet Musik- und 
Sinusleistung: Musik = kurzzeitige Höchstlei- 
stung, Sinus = maximale Dauerleistung. 


Bässe. Der tieflrequente Baß sollte präzise und 
nicht schwammig wirken, Bei einer guten 
Baßwiedergabe werden einzelne Baßläule 
sauber getrennt. 


Booster. Zusatzverstärker für Autoradios. 
Dient der Steigerung der Klangqualität, weil 
auch bei hoher Leistung keine wahrnehmbaren 
Verzerrungen auftreten (— Klırrfaktor). 


Breitband-Lautsprecher. Lautsprecher mit 
einem System, das den ganzen Tonbereich über- 
tragt, 


dB (Dezibel). Logarıthmische Maßzahl, die das 
Verhältnis von zwei gleichartigen physikalischen 
Größen zueinander angibt (z. B. bei Leistung 
oder Spannung). 


Dual-Cone-L.autsprecher. Lautsprecher ти 
zusätzlichem Hochton-Kegel. 


Dynamik. Verhältnis zwischen der größten und 
der geringsten Lautstärke eines Musikstückes 
angegeben in— dB. 


Equalizer. Klangregelteil zur individuellen 
Anpassung von Höhen, Mitten und Bässen an 
die Fahrzeug-Akustik und an den persönlichen 
Hörgeschmack. Blaupunkt Equalizer haben 
Schieberegler zur getrennten Äussteuerung von 
fünf Frequenzbereichen. 
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Aussteuerung der Frequenzbereiche beim BEB 70 
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Heidelberge SM 2] 
mit ВОВ 80 
und BEQ-5 





Equalizer-Booster. Kombination von — 
Equalizer und — Booster. 


Frequenzweiche. Elektronische Schaltung zur 
Aufteilung des wiederzugebenden Frequenzbe- 
reiches auf mehrere Lautsprecher. 
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HiFi (High Fidelity). Hohe Näaturtreue Бет der 
Aufnahme und Wiedergabe von Musik und 
Sprache. Die technisc hen Bedingungen sind in 
der HiFi-Norm DIN 45500 festgelegt. Dieser 
Nor entsprechen die Blaupunkt Booster BSB 
40-2 und BOB 80, der Equalizer- -Booster BEB 
70 und der Equalizer BEO-S in ihren Ausgangs- 
werten sowie das Blaupunkt Sound-Component- 
System. 





Hz (Hertz). Maßeinheit zur Frequenzangabe. 
Nennt die Zahl der Schwingungen pro Sekunde. 


Hochtöner. Lautsprecher für die Wiedergabe 
hoher Frequenzen (ca. 4000 bis 20000 Hz) 
— Höhen. 


Höhen. Ein guter Hochtöner soll brillant, aber 
nicht scharf klingen. Blasinstrumente und 
Schlagzeug kommen dann mit dem notw endige n 
G lanz. und bringen Details, ohne spitz zu wir- 


ken. 


Impedanz. (Wechselstrom-, Nennscheinwider- 
stand). Nimmt für verschiedene Frequenzen 
unterschiedliche Werte an. Beim Autolautspre- 
cher darf die angegebene Impedanz nicht unter 
die DIN-Toleranzgrenze sinken. Die Impedanz 
der Lautsprecher muß derjenigen des Verstär- 
kers angepaßt sein. 


Impulstreue. Kurze Ein- und Ausschwingzeit 
einer Lautsprecher-Membran. „Schnelle“ 

L ‚autsprec her zeichnen sıch dure h besonders 

natureetreue Wiedergabe aus. 


Koaxial-Lautsprecher. — Zweiwege-Laut- 
sprecher, bei dem Hoch- und Tieftöner auf einer 
gemeinsamen Achse montiert sınd. 


Меге еаресе 1 ‚autsprecher mit 
mehreren Systemen (z. B. Hoch-, Mittel- und 
Tieftöner) in einem мака аши Gehäuse. 


Membran. Eine ın Schwingungen versetzte 
Fläche zur Umwandlung von elektrischer 
Energie in akustische Energie (Schall). 


Mid-Range. — Mitteltöner. 


Mitteltöner. Lautsprecher für die Wiedergabe 
mittlerer F requenzen (са, 600 bis 4000 На). 
— Mitten. 


Mitten. Der wichtige Bereich der Mitten sollte 
weder vordergründig noch verhalten klingen 
und äußerst klar kommen. Nur bei einem 
ausgewogenen RKlangbild wirkt beispielsweise 
die menschliche Stimme natürlich. 


Musikbelastbarkeit. Elektrische Leistung (in 
Watt), die ein Lautsprecher kurzzeitig verarbei- 
ten kann 





Musikleistung. — Ausgangsleistung. 


Nachtdesign. Von innen blendirei beleuchtete 
Schriftzüge, Funktionstasten und Funktionsan- 
zeigen, die eine sichere und verwechslungsfreie 
Bedienung auch bei Dunkelheit gestatten: Ein 
kurzer Blick genügt für das Auffinden des 
richtigen Bedienelementes. Nachtdesien hat der 
Equalizer-Booster BEB 70. 


Nennbelastbarkeit. Elektrische Leistung (in 
Watt), die ein Lautsprecher im Dauerbetrieb 
ver arbeiten kann, 


Ohm (О). Maßeinheit zur Angabe des elek- 
trischen Widerstandes. —> Impedanz. 


Resonanz. Durch Schallwellen angeregtes 
Mitschwingen einer Fläche oder eines Hohlrau- 
mes, 


Sinusleistung. — Ausgangsleistung. 


Tieftöner. Lautsprecher für die Wiedergabe 
tiefer F requenzen (ca. #) bus 600 Hz). — Bässe. 


Transparenz. Bezeichnung für Rlarheit, 
Durchsichtiekeit und naturgetreue Wiede rgabe 
der verschiedenen Instrumentengruppen in 
einem Musikstück. 


Tweeter. — Hochtöner. 


Übertragungsbereich. Der Frequenzbereich, 
der von einem Übertragungssystem (г. В. 
Booster, Lautsprecher) von den tiefen bis zu 
den höchsten Ere ‘quenzen innerhalb vorgegebe- 
ner Toleranzen gleic hmäßig wiedergege ben 
wird. Je größer der Übe rtragungsbereich, desto 
besser der Klang. 


Verzerrungen. — Klirriaktor. 


Vierkanal-Verstärker. Autoradio-Endstufe 
oder Zusatzverstärker mit vier, durch getrennte 
Verstärker separat angesteuerten Lautsprecher- 
Ausgäangen 
Woofer. — Tieftöner. 
Zweiwege-Lautsprecher. Lautsprecher mit 


zwei getrennten Systemen (z. В. lıef/Mitteltöner 
und Hochtöner) in einem Gehäuse. 


Zusatzverstärker. — Booster. 










' _ u . « в . 8 т + H + . H H _ 

+ ' Г u 
= e SR SS 12 А 
Le: e — Re. 29 

— he - 
ас. ep - d 
س‎ e = Ge -0 7 È - 1 

2 = 





© BLAUPUNKT 
Quadro د‎ BQB 80 


РА 
N Fr 
a 





о 5 
EES E EH 























1 
+ 
+ 
2+ 
ав H j 
P ШИШ ENS 14 
sa LT IT 1 
:0 ст те EI E 11 mmm pen DEE E E И В: E eme em FES P O E I 

- За в пост Eer Dm фас мм ш ESE по зовзен:в 05 

? 1 | g | | 

5 4 ГТТІТТҮП 1 

| (ut 9 
Frequenz (1) юо 











© BLAUPUNKT 


Stereo Booster BSB 40-2 
Ausgangswerte: DIN 45 500 























Made т W-Germany 












Frequenz (f) 00 


Blaupunkt Zusatzverstärker und Equalizer 


Die Blaupunkt Klang-Bausteine verwandeln jedes Stereo- Mitten und Tiefen optimal der Auto-Akustik und dem person- 
Autoradio in eine besonders leistungsfähige Autohifi-Anlage: lichen Hörgeschmack der Insassen angepaßt werden können. 
Zusatzverstärker (Booster), die das Klangvolumen ebenso wie Der Equalizer-Booster BEB 70, der die Kraft eines Zusatz- 
die Dynamik vergrößern und die Musikwiedergabe trans- verstärkers und die Klangregelmöglichkeiten eines Equalizers 
parenter machen. Der Equalizer ВЕО-5, mit dem die Höhen, in sich vereinigt. 


Blaupunkt Blaupunkt 
BSB 40-2 BOB 80 


Blaupunkt 
BEO-S 


Blaupunkt 
BEB 70 













Stereo-Booster mit 2x 20 Watt Musik- Vierkanal-Booster mit 4 x 20 Watt Musik- Equalizer mit Schiebereglern für fünf Equalizer- Booster mit 4x 17,5 Watt Musik: 
leistung. Ausgangswerte entsprechen der leistung und vier Lautsprecher-Ausgängen. getrennte Frequenzbereiche. Integrierter leistung und vier em 
HiFi-Norm DIN 45 500. Zwei Lautspre- ‚Jeder Lautsprecher wird mit voller Leistung Überblendregler. Zwei beleuchtete Aus- in attraktivem Nachtdesign. Schieberegler 
cher-Ausgänge. Mit Überblendregler und angesteuert. Ausgangswerte entsprechen steuerungsanzeigen. Ausgangswerte ent- für fünf getrennte Frequenzbereiche. 
Spezial-Kabelsatz können über die Endstufe | der HiFi-Norm DIN 45 500, Überblend- sprechen der HiFi-Norm DIN 45 500 Integrierter Überblendregler. Ausgangs- 
des Stereo-Autoradios zwei weitere Laut- regler im Lieferumfang enthalten. Einsatzmöglichkeit mit allen Blau punkt werte entsprechen der HiFi-Norm 


sprecher betrieben werden. Vıierkanal-Verstärkern. DIN 45 500, 


я 
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Fremd- | Klangregel- Regelbare Abmessungen 


'Übersprech- 
spannung bereich Frequenzen ВНТ (тт 


dämpfung 


Übertragungs- | 
bereich 


Lautspr.- | Überbiond- 


Anschlüsse | regler 


Musik- Sinus- 


leistung leistung Klirrfaktor 






Verstärkun g| 
















176 x 43 х 106 





BSB 40-2 2x 20W 2x 15 УМ 2" | e 30-16000 Hz 0,1% | 8,5dB >50 dB < | пу - 
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im Lieferum- 
fang enthalten 










| 30-16000 Hz | <0,1% 85dB >50 dB =1 ту | 176 х 43 х 106 | 




























































| | +1298 60—250—1000— | 0 
4х 17,5W emgebaut |30-30000Hz | 0,3% 1298 | >60dB 1 mV вала |3500- 12000 Mr | 170 х40х 142 GH (dr ——/ 
| | "че j МИША" wii NN d 
EE ee u m | | | | N EN 1 pai 
el | +1298 60-250-1000 z МАП 
eingebaut | 20-20000Hz | 0,05% | - | >60dB | 0,06mV | (alle Regler) 3500-12000 Hz | 107<76х4? Б Mä МАМУ Ху. Ше eg Së 
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Alle Ausgangswerte entsprechen DIN 45500. 
"Ми Überblendregler und Spezial-Kabelsatz 4 Lautsprecher-Anschlüsse 
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Guter Klang kann nur aus guten Lautsprechern kommen. Deshalb braucht 
jedes Autoradio die richtigen эре Naturlich von Blaupunkt. 


Blaupunkt Вие- Мари 
den funktionellen Stil des Auto- 


-Autolautspre« her: 
Innenraumes einlürt 


Voluminöser Klane und ет dezentes Design 





das sii h harmonis h in 


Klang-Faszination im Auto: 
Blaupunkt Blue-Magic-Line 


Faszinierender Klang im Auto und ein 
lunktionales Design — das sind die neuen 
Blue-Magic-Autolautsprecher von 
Blaupunkt. Sie erfüllen hohe technische 
und ästhetische Ansprüche und wurden Би 
Musiklreunde entwickelt. die besonderen 
Wert auf brillanten Klang legen. 

Sehr viel Mühe haben wir uns bei deı 
akustischen Abstimmung der Blue-Maeic- 


A1) 


Line auf die besonderen Gegebenheiten des 
\uto-Innenraumes gemacht. Die Ergebnis- 
se von vielen detaillierten Versuchen und 
Messungen wurden in konkrete Produkt- 
vorteile umgesetzt, so daß wir heute 
dürften: Die hochbelastbaren, volumınös 
und transparent klingenden Blue-Magic- 
Lautsprecher markieren ein ungewöhnlich 
hohes Niveau. 


saren 


r Ohr und Auge 


E neuen Blue-Magıc-Autolautsprecher 
von Blaupunkt erfreuen nicht nur das Ohr, 
sondern auch das Auge. Ihr dezentes 
Design fuert sich harmonisch in den Auto- 
Innenraum eın. 

Die Se ine ist für den Einbau in 
Türen und Heck (Hutabl age) konzipiert. 
Eine dE nimmt des regelbare 
Mittel/Hochtöner SL-TR 5060 ein: Er wird 
zusätzlich ım oberen Teil der Türen einge- 
baut und bringt mit seinem Übertragunes- 
bereich bis 20 000 Hz noch mehr Brillanz 
ın den Höhen. 


Probleme... 


Die Akustik im Auto wirft zahlreiche Pro- 
bleme auf. Reflektierende Glasflächen und 
schallschluckende Polsterungen Бееш- 
trächtiegen den Hochton-Bereich, Motor- 
und Fahrgeräusche überlagern mehr die 
tiefen Töne. 

Daher ist es neben der klanglichen Anpas- 
sung wichtig, daß die Autolautsprecher an 
akustisch sinnvoller Stelle eingebaut wer- 
den. Hohe Frequenzen breiten sıch ın 
einem schmalen Ke се| aus. Deshalb sollte 
der Lautsprecher möglichst direkt auf das 
Пее Fre- 
quenzen erfordern große Lautsprecher mit 


Ohr des Hörers gerichtet sein. 


entsprechendem Volumen. Raum aber ist 
knapp ım Auto. 


... Optimal gelöst 

\lle diese Probleme hat Blaupunkt ein- 
gehend untersucht und nach dem heutiren 
Stand der Technik besonders gut се| 081 
Dazu gehören die kontinuierliche Entwick- 
lungsarbeit von Blaupunkt im Lautspre- 
cherbau, die ständige Prüfung der Modelle 
ın allen wichtigen Wagentypen und eine 
strikte Qualitätskontrolle 
Angebot hat den Anspruch, in seiner Viel- 
falt für die unterschiedlichen Forderungen 
unserer Kunden ımmer eine passende 


Unser breites 


Lösung zu finden. Das Resultat: Ein ausge- 
reiltes Autolautsprecher-Programm von 
der Komtort-K lasse über die Blue-Magıc- 
Line bus zum Sound-C ‚omponent- System, 
das mit seinen getrennten Hoch-, Mittel 
und lieltönern kaum noch Панас he 
Wünsche oflenlaßt. In diesem Prospekt 
schen Sie das. Hören sollten Sie es Бе! 
Ihrem Blaupunkt Fachberater. Er kann 
Ihnen auch demonstrieren, wie und wo 
Lautsprecher in Ihrem Wagen am besten 
einzubauen sind. 5o kommen Sle vom 
bloßen Autoradio-Hören zum Blaupunkt 
Klangerlebnis. 


Die Maßangaben (in mm) von 
Blaupunkt Autolautsprechern: 


В, = Breite 

В» = seitliche Länge bzw. Пее 
W = Durchmesser 

Н = Höhe (Aufbauhöhe) 

E = Einbautiefe 





Blaupunkt 
Blue-Magic-Lautsprecher 


Blaupunkt 

SL-TR 5060 

Regelbarer Hochton-Lautsprecher/ Einbau 
ДА \Wusikbelastbarkeit: 60 W (in 4{}-Systemen) 
mer Wennbelastbarkeit: 15 Watt 


Übertragungesbereich: 400—25000 Hz 


Pecel (1 WII mM -90 dR 


Blaupunkt 
SL 1225-A 1 
Breitband-Lautsprecher für den Einbau 
Musikbelastbarkeit: 25 Watt 

© BLAUPUNKT Nennbelastbarkeit: 10 Watt 


ech ылу, Übertra; eungsbereich: 70— 15000 Hz 


Реге! | IW 1 тт): B7 dB 


Blaupunkt 
SL 1220-A 1 


Breitband-Lautsprecher für den Einbau 
Musikbelastbarkeit: 20 Wati 
vennbelastbarkeit: б Май 
Übertragungsbereich: 80— 19000 На 


Pegel (1 W/1 m): 92 dB 


Blaupunkt 
SL 1325-A | 


Breitband-Lautsprecher fur den Einbau 
Musikbelastbarkeit: 25 Wati 
Nennbelastbarkeit: 10 Wati 

С bertraeungsberrci h: 60— 18000 Hz 


Perel (1 W71 mi; 92 dB 





Blaupunkt 
Blue-Magic-Lautsprecher 


BLAUPUNKT 


а= ПЕТ р ТЕ 


~ BLAUPUNKT, 
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Blaupunkt 

CL 1030-А 1 
Zweiwege-Lautsprecher für den 
Einbau HiFi DIN 45 500 
Musikbelastbarkeit: 30 Watt 
Nennbelastbarkeit: 15 Wan 


Übertragungsbereich: 45— 30000 На 


Pegel (1 W/1 m): 90 dB 


Blaupunkt 
DL 1525-A 1 


Dual-Cone-Lautsprecher für den Einbau 
Musıkbelastbarkeit: 25 Ман 
Nennbelastbarkeit: 8 Watt 
Übertragungsbereich: 50- 20000 Hz 

Pegel (1 W/l m): 89 dB 


BLAUPUNKT 
LOL MeL kaan 


BLAUPUNKT 


Blaupunkt 
DL 1025-A 1 


Dasl-Come-Lautsprecher für den Einbau 
Musikbelasıbarkeit: 25 Ман 
Nennbelastbarkeit: 10 Wati 
Übertrarungsbereich: 50- 20000 Hz 

Реге (1 Wil m}: 91 dB 


Blaupunkt 
DL 1630-A 1 


Dual-Cone-Lautsprecher für den Einbau 
Musikbelastbarkeit: 30 Watt 
Nennbelastbarkeit: 15 Watt 
Übertragungsbereii h: 45—- 20000 Hz 

Pegel (1 W/1 m): 92 dB 





Blaupunkt 


| Sa \ | Blaupunkt 
Blaupunkt A | CL 1340-A 1/А 2 
CL 1095-A 2 d | $ з Coaxial-Lautsprecher 


| für den Einbau 
Coaxial-Lautsprecher für den Einbau | | Бе къщата е 40 Wan 


Musikbelastbarkeit: 25 Watt \ Konnhalastkarkeit 16 Wati 


Nennbelastbarkeit: 10 Ман BLAUPUNKT Übertrarungsbereich: 
ан чт” 


SES 2 | Übertragungsbereich: 70— 22000 Hz ۹ EE EE 0 —22000 Hz 
Pegel (1 W/1 m): 90 dB ч | Pegel (1 W/l m): 92 dB 


f 


CL 1640-А 2 


Blaupunkt 
CL 1640-A 1/A 2 


Coaxial-Lautsprecher 
für den Einbau 
- Musikbelastbarkeit: 40 Wati 
— BLAUPUNKT $ | Nennbelastbarkeit: 15 Watt 
ха i Übertra&ungsbereich 
t5=22 000 На 
Perel (| W/1 m): 92 dB 


CL 1340-A 2 Für viele Wagentypen steht unser Programm Kiz-spezilischer Lautsprecher zur 
Verfügung. Sie sind speziell auf die unterschiedlichen Einbauräume der Fahrzeuge 
zugeschnitten und erfordern im Einbau keine Nacharbeit. Näheres erfahren Sie von 
Ihrem Blaupunkt Fachberater. 





Der akustische Maßanzug fürs Auto: 


Blaupunkt Sound-Component-System 


Wenn man HiFi-Klang ms Auto bringen 
will, stößt man auf eine Fülle von Proble- 


eerenüber, Де unwillkommene КеПеКпо- 
nen und Resonanzen verursachen. 
Außerdem die Rıchtcharakteristik des 
Schalls: Hohe und mittlere Frequenzen 
breiten sich in einem schmalen Кесе 


men. 

Zum Beispiel die akustischen Bedingungen 
ım Auto: Schallschluckende Polsterungen, 
die vor allem den Hochtonbereich beein- 
trachtıgen, stehen den glatten Fenstern 





AUS 


cher möglichst direkt auf das Ohr des 


МЕД ы E 





Deshalb muß der entsprechende L.autspre- 
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Hörers gerichtet sein, well andernfalls ein 
eroßer Гей der hohen und mittleren Töne 
beim Auftrellen auf schallschluckende 
Sıtzpolster und Dachverkleidungen verlo- 
reneeht. 

Oder das Volumen. Der Rauminhalt eines 
normalen Wohnzimmers lieet zwischen 80 
und 100 Kubıkmetern, das Innere eines 
Autos bringt es demgegenüber nur аш 
ungefähr drei Kubikmeter. 

Im heimischen Wohnzimmer können daheı 
HiFi-Boxen groß sein, vor allem wegen dei 


Baßtwiedergabe. Für die Montage großer 
Boxen aber ist im Auto kein Platz. es sel 
denn ım Heck. Der Klang von Heck-Laut- 
sprechern allen wirkt jedoch allzu leicht 
unnatürlıch. 

Das sind einige der Probleme. mit denen 
wir uns bei Blaupunkt auseinandersetzen 
mußten, als wir den HiFi-Sound ins Auto 
bringen wollten. 

“пе werden schen: Маг haben diese Proble- 
me gelöst. Ми dem Blaupunkt Sound- 
Component-System. 





Die Hoch- und Mitteltöner des Sound-t готропи mi- 


Systems sind so flach, daß sie z. B. hoch oben in den 
[игеп eineebaut werden können, wo sie zwar akustisch 


sinnvoll sind. aber bisher weren der störenden 


Fensterkurbel-Mechanik keinen Platz fanden. Jetzt 
paßt ein komplettes Dreiwege-System in die Autotu 


Besonders si hwierie ist im Auto eine guti Wiec гра ім 
der Bässe, weil дет Вай ашзри cher eine eroße Fläche 
benötiet. Diese Schwieriekeit wird beim Blaupunk 
Mit vie? 


kleinen Lautsprechern erreicht man die gleiche Fläch, 
Das Resultaı 


Sound-Component-System logisch се| Окт 


wie mit einem eroßen K raltvolle 


prazıse Bässe 


Der akustische Maßanzug fürs Auto, 

der die Anlorderungen der HiFi-Norm 
DIN 45500 mühelos erfüllt: Das Blaupunkt 
Sound-Component-System. Mit einem 
vollen, transparenten Klang, wie man ıhn 
bisher im Auto wohl kaum je gehört hat. 
Diese Lösung ist ebenso einfach wie logisch. 
Da man große Boxen im Auto aus Platz- 
gründen nicht installieren kann, haben wu 
die Hatt Вох in ihre Bestandteile zerlegt 
und machen das Auto selbst zum Н1Ё1- 
Raum: Viele kleine statt weniger große 
Lautsprecher. Mit getrennten Hoch-, 
Mittel- und Tieftönern. 





SC-T 5060 
Der Hochtöner 
(Tweeter) 

Für brillante, glasklare 
Höhen 
\Wusik/Nennbelastbar- 
keit 60/30 Watt 
Linearer Frequenzgang 
r000 bus 20000 Hz 
\bmessungen: 

(2 кН: Е) 85x 11; 

2) mm 





Damit erledigt sich gleichzeitig die proble- 
matische Frage, wo und wie man die Laut- 
sprecher am besten installiert. Denn die 
Hoch- und Mitteltöner des Sound-Üompo- 
nent-Systems sind so flach, daß sie dort 
eingebaut werden können, wo sie akustisch 
am sınnvollsten sind, zum Beispiel hoch 
oben in den Türen. Größere Lautsprecher 
finden dort wegen der störenden Fenster- 
kurbel-Mechanik keinen Platz. 

\uf diese Weise ist sichergestellt, daß der 
Weg der hohen und mittleren löne zum 
Ohr des Hörers möglichst klein ist, Дати 
nicht ein Teil des Schalls von den Polstern 
oder der Dachverkleidung geschluckt wırd 


SC-M 8760 


Der Mitteltöner 
(Mid-Range) 


Für ausgewogene, 
transparente Mitten 
Musik/Nennbelastbar- 
keit 60/30 Май 
Linearer Frequenzgang 
600 bis 4000 Hz 
Abmessungen: 

(W@W x HEJ 87 х 14,0; 
13 mm 





Bei den Пепопего hingegen kommt ез уот 
allem darauf an, eine genügend große 
schwingende Fläche zu erreichen. Folglich 
werden mindestens zwei, besser vier Пейо- 
ner unten in den Türen untergebracht. 
Angesteuert werden die Lautsprecher über 
eine externe Frequenzweiche. Sie teilt die 
wiederzugebenden Frequenzen auf Hoch-, 
Mittel- und Tieltöner auf. 


Weil jeder Lautsprecher des Sound-Com- 
ponent-Systems für einen eng begrenzten 
Frequenzbereich entwickelt wurde, zeichnet 
er sich durch einen besonders guten Wir- 
kungsgrad aus. Deshalb kann das Sound- 


_ BLAUPUNKT. 
CORRER үт 


SC-W-1060 
Der ПеПопег 
(Woofer) 

Für kraftvolle, präzise 
Bässe 
Musık/Nennbelastbar- 
keit 60/50 Watt 
Linearer Frequenzgang 
t0 bus 600 Hz 
Abmessungen: 

(© x Н: Е) 102x 14; 
ҤЧ mm 


Ве Ветпев emt 4 Meller über Е гесриетисъ 





Component-System schon mit einem Auto- 
radio von etwa 2 х 8 Watt Musikleistung 
betrieben werden. Natürlich eigenen sich 
die Sound-Components auch besonders fur 
Geräte mit höherer Ausgangsleistung wie 
г. В. Bamberg SOR 82, Berlin 8000, АСК 
931, BSB 40-2, BOB 80 und BEB 70, 


Um den akustisch optimalen Embau des 
Sound-Component-Systems für die ver- 
schiedenen Autotypen festzustellen, hat 
Blaupunkt spezielle Untersuchungen mit 
lahrzeugspezifischen Messungen vorge- 
nommen. Die Ergebnisse liegen den 
Blaupunkt Fachhändlern vor. 


SC-N 3000 


Mäe WW errang айт ото веб 


SC-N 3000 

Die Frequenzweiche 

Sie teilt die wiederzugebenden Frequenzen 
auf die einzelnen Lautsprecher auf. Spulen- 
Kondensatorweiche für die lineare Wieder- 
gabe im gesamten Übertragungsbereich = 

speziell für die Auto-Akustik entwickelt. 


Blaupunkt 


Komfort-Einbau-Lautsprecher 


Blaupunkt 

AL 6544 

Breitband- 

Lautsprecher 

Musıkbelastbarkeit: 8 Watt 
Nennbelastbarkeit: 4 Watt 
Übertragungsbereich: 70— 16000 Hz 














Blaupunkt 
AL 6726 


Breitband-Lautsprecher 
Musikbelastbarkeit: 15 Ман 
Nennbelastbarkeit: 8 Watı 
Übertragungsbereich: 80— 15000 Hz 










Blaupunkt 
AL 6746 


Breitband-Flachlautsprecher 
Musikbelastbarkeit: 15 Watt 
Nennbelästbarkeit: 8 Watt 
Übertragungsbereich: 75— 16000 Hz 









Blaupunkt 
AL 6816 


Breitband-Lautsprecher 
Musikbelastbarkeit: 15 Watt 
Nennbelastbarkeit: 8 Wati 
Übertragungsbereich: 75— 16000 Hz 
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Blaupunkt 
AL 6547 


Breitband-Lautsprecher 
Musikbelastbarkeit: 8 Watt 
Nennbelastbarkeit: 4 Watt 
Übertragungsbereii h: 70— 15000 Hz 


съ Te 






Blaupunkt 
AL 6727 


Breitband-Lautsprecher 

Musikbelastbarkeit: 25 Ман 
Nennbelastbarkeit: 10 Watt 
Übertragungsbereich: 70— 15000 Hz 















Blaupunkt 
AL 6737 
Breitband-Lautsprecher 
Musikbelastbarkeit: 15 Ман 
Nennbelastbarkeit: 8 Watt 
Übertragungsbereich: 80— 15500 Hz 








Blaupunkt 
AL 6724 
Breitband-Lautsprecher 
Musikbelastbarkeit: 25 Watt 
Nennbelastbarkeit: 10 Watt 
Übertragungsbereich: 60— 20000 Hz 


"mat Ihstanzrine (Geht. Ei: 137.58 17,5 48.5 mm 





Blaupunkt 
Komfort-Aufbau-Lautsprecher 


Blaupunkt 

AL 6747 
Breitband-Lautsprecher 
Musikbelastbarkeit: 15 Watt 
Nennbelastbarkeit: H Ман 
Übertragungsbereich: 140— 14000 Hz 


Blaupunkt 

AL 6749 
Breitband-Lautsprecher 
Musıkbelastbarke н: {5 Watt 


Nennbelastbarkeit: 8 Wati 
Übe rtrarungsbereic h: 115— 14000 Hz 


Blaupunkt 
AL 6721 


Breitband-Lautsprecher 
Musikbelastbarkeit: 25 Watt 
Nennbelastbarkeit: 10 Wan 

Übertr: agungsber reich: 70— 16000 Hz 


Blaupunkt 
AL 6762 


Zweiwege- 
Lautsprecher 


Musikbel.: 30 Watı 
Nennbel.: 15 Watı 
Übertragungsbereich: 65— 22000 Hz 













Blaupunkt 
AL 6748 


Breitband-Lautsprecher 
Musikbelastbarkeit: 

15 Watt 

Nennbelastbarkeit: 8 Watt 
Übertragungsbereich: 140— 14000 Hz 





Blaupunkt 

AL 6751 
Breitband-Lautsprecher | 
Musikbelastbarkeit: 

15 Wati 

Nennbelastbarkeit: 8 Ман 
Übertragungsbereich: 100— 14000 Hz 





Blaupunkt 
AL 6750 


Breitband-Lautsprecher 
Musikbelastbarkeit: 15 Wan 
Nennbelastbarkeit: 8 Wan 
Übertragungsbereich: 125— 14000 Hz 


LB | 





Die Komfortklasse 


® Autolautsprecher für den Ein- 
und Aufbau 

© Breitband- und Mehrwegelaut- 
sprecher 
Musıkbelastbarkeit 8-30 Watt 
Ausgereift und bewährt 
Eınbaufreundlich 








Aut 


Moderne Autos sind von der Felge bis zum 
Außenspiegel im Windkanal gestaltet, um 
eine noch bessere Aerodynamik zu errei- 
chen. Von der Konstruktion des Motors bıs 
zur Auswahl des Zierleistenmaterials dıent 
alles der Wirtschaftlichkeit und dem Kom- 
fort. 

Entwicklungsingenieure von Bosch und 
Blaupunkt haben diesen Trend rechtzeitig 


erkannt und eine in Design und Technik 
passende Autoradioantenne entwickelt: 


Die Kurzstabantenne лшо/ є e 


Universal 








Die Antennenidee von Bosch 
für die Autos der achtziger Jahre 


Der flexible Glasfiberstab widersteht jedem 
Wetter und auch den „Antennenknickern“. 
Er braucht vor der Waschstraße nicht 
eingeschoben zu werden, ist strömungs- 
günstig gestaltet und völlig wartungsfrei. 


Obwohl nur 45 cm lang, bringt die Autoflex 
durch ihre neue Technik eine optimale An- 
tennenleistung. 

Bei UKW wird durch den Doppelwendel- 
stab eine elektronische Verstärkung über- 
flüssig. Im LMK-Bereich sorgt ет 
Impedanzwandler für einen einwandfreien 
Empfang. Die Autoflex gibt es in 4 Varia- 
tionen. Für jeden Geschmack. 


pecial 


7 


| RL ez me 








мио/ є Universal 


Für Kotflügelmontage. 
Antennenstab fest. 
Montagesatz 0°— 30°, 

Art. Nr. Bosch 7 691 270 001 


Sonderzubehör: 


Montagesatz 0°—41”, bei vorhandenen Bohrungen 
von— 19-27 mm Ø . Art. Nr. Bosch 8 697 010 541 


Montagesatz 57°, bei extrem schrägen Einbauflächen. 


Art. Nr. Bosch 8 697 010 544 


Special 
Für extrem schmale Einbauflächen. 


Antennenstab 90° schwenkbar. 
Art. Nr. Bosch 7 691 270 003 


Ашо 2 Тор 


Keine Einbautiefe. 

Besonders für Dach- und Seitenmontage geeignet. 
Antennenstab 90° schwenkbar. 

Montagesatz 0° und 8° fest. 

Art. Nr. Bosch 7 691 270 011 


Ашо 2: Exclusiv 


Mit Schraubkabel. 

Für besonders Anspruchsvolle. Elegantes Design des 
Antennenfußes, mit mattsilberner Zierplatte. Auch für 
extrem schmale Kotflügel geeignet. Montagesatz 0°, 
8° und 15° fest. 

Art. Nr. Bosch 7 691 270 002 


Exclusiv 
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Autoradios in Stereo-Technik 


Frankfurt SM 21 










Tunis 11 


| Lübeck 11 | 11 е е 


| Cassetten-Autoradios in Stereo-Technik 


Ропо 22 12 ө е | 
































' ив Abmessungen | 
9М |2хб6\! 210 BHTimm) | 


| 179х44х 135 


179 х44х 135 


179 х44 х 135 | 


1791 50x 160 


179x44x 110 














Blaupunkt 
Autoradio- 


Programm 


Ausstattung und 
technische Daten 





10W | 2x7W | 2x0 W 2x10W| 4x7W 4x20W Ab 
эм 2x6W 2x8 W 2x9 W | 4x5W [4x 15W] BHT imm) 













179x 44a 150 


| 179х44к 150 











6 > б кашыгы [айнын інн 179 х44х 150 
— TT H -т- EE? —  — = Е = 
е db = я А — | 179х44х 150 | 
— -4 - | — 4 ف‎ 
е | | dh | 179 х44 х 150 












179 х44 х 141 













179 х 50x 160 


179x 50x 150 












179x501 160 


179x521 160 


L 











| Stockholm 22 ї 13 я E | е | т-та я 
Essen 21 a | 14 | | е е 
Düsseldorf Stereo | e Kur 
Ga с | e ў | з | а 
Hamburg MR21 5 | в е e 
Heidelberg SM 21 ° | | ка Ф | 40КУУ | Фукуи | | 
E CH = тє EE Е و‎ : mE | | i 
Bremen SOR 32 е | е е EUM е | LED a е 
; e 8. я L | | | 
Köln SOR 22 | e ре е e | ‘со ө е: | 
| Bamberg SOR 82 е е e e | en е | | 
Berlin 8000 24/25 Ke а e e 7a [Ж 
Systemanlage ACR 931) үй Е: a ө” en | zue | ukw арса Rf 





Frankfurt SW 21 


Abmessungen für zusätzliche Komponenten: ') Endstufe: 176 х 43 х 106; 2) Zusatzteil: 179 х 43 x 55; °) Bochenteil: 105 x 47 x 55: 9 Quadro- 
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179252% 160 
| 179х52х 160°) 









179x50x 146.59 


179 х50х 146 


е 
е | 179х50х 160°) 


Endstufe: 176 х 43 х 106; °) 4 doppelt belegbar; #) 4 х 6 Watt Sinus; 7} nachrüstbar. 











Faszination aus Farbe und Klang: 
Blaupunkt — die ganze Unterhaltungselektronik. 


Blaupunkt Farbfernsehen, Video, Heimhifi, Autohifi — es gibt einen 
einfachen Weg zu erfahren, welche Möglichkeiten moderne Unterhaltungs- | 


e 28 Pa 
U => 


ш. = 


elektronik bietet, die Welt des Sehens und Hörens neu zu erleben: zu jedem 
Bereich den speziellen Blaupunkt Prospekt. Ihr Fachhändler hat ıhn. 


Blaupunkt: Zukunft eingebaut. 





А ? 


ТРЕТ ДЕ 


ТАЙТ, 





Blaupunkt Klang-Baukästen 


Mit dem Blaupunkt Klangsystem kann 
man jedes Stereo-Autoradio zu einer großen 
Auto-Stereoanlage ausbauen: Noch mehr 
Klangfülle und noch mehr Klangqualität. 
Denn Blaupunkt ist mit seinem Klang- 
system auf wachsende Ansprüche vorberei- 
tet — dieses System wächst mit den Wün- 
schen unserer Kunden. 


Wählen Sie Ihre Wunschausstattung. 
Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler beraten. Er setzt Ihnen gern in die von uns 
vorbereitete Tabelle seine Verkaufspreise ein. Dann haben Sie alles auf einen Blick. 





| Zum Beispiel so: Man steigert die Leistung 
eines Heidelberg SM 21 durch den Einbau 
des Vierkanal-Boosters BOB 80 auf stattli- 
che 4x 20 Watt Musik. Mit vier Lautspre- 
chern, die der Auto-Akustik exakt angepaßt 
sind, oder mit dem Blaupunkt Sound-Com- 
| ponent-System läßt sich jetzt noch mehr 
Klang abrufen und per Überblendregler 






Autoradio: 





Equalizer: SE: ; SR A | з DM 























Booster: | DM optimal verteilen. Wenn man ein übriges 
Lautsprecher vorn: DM Einige Ausbauvorschläge: tun will, empfehlen wir den Einbau des 

- - —— | - Equalizers ВЕО-5. Der sitzt auf einem 
Lautsprecher hinten: DM Schwanenhals, damit der Klang bequem 
Be а | э. E und sicher vom Lenkrad aus gesteuert 
Überblendregler: = DM werden kann. 
Einbausatz: р Заки S DM Oder man wählt den Equalizer-Booster 
Kabelsatz: DM BEB 70. Damit steht ein kompaktes Steuer- 
dE EE te EE --- | = | zentrum mit 4x 17,5 Watt Musikleistung, 
Grundentstörung: ў DM Überblendregler und fünf Schiebereglern 
Айай: DM zur individuellen Klangaussteuerung be- 

-S Зна e un, reit. 
onderzubehör: DM 
Sonderz | Selbstverständlich kann man auch andere 
Einbaukosten DM Blaupunkt Autoradios mit dem Klang- 






system weiter ausbauen: Zum Beispiel 
Stockholm 22, Essen 21, Düsseldorf Stereo, 
Hamburg MR 21, den neuen Bremen SOR 
32 oder die neuen Köln SOR 22 und Bam- 
berg SOR 82 (mit Equalizer). 


Und das ist erst ein kleiner Teil der Mög- 
lichkeiten, die das Klangsystem von 
Blaupunkt bietet. Denn dieses System ist 
genau abgestimmt auf jeden Kunden- 
wunsch. 


Komplettpreis 










\ 


Heidelberg SM 21 Heidelberg SM 21 
mit BSB 40-2 mit BOB 80 





Das Blaupunkt 
Autoradio-Konzept: 
Wachsen mit den 
Wünschen 

unserer Kunden. 
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